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CENTURION ACCU'S GROEP 6

CENTURION AKKU heeft een ruime keus aan loodzuurbatterijen, zowel nat (open) als droog
(gesloten) en verschillende technologieën, zodat voor elke toepassing een geschikte accu
voorradig is. Of het nu gaat om een conventionele startaccu, semi-tractie met dikke platen,
loodantimoon, calcium, hybride, gel- AGM of koolstofvezeltechnologie, CENTURION AKKU is n
altijd in staat de juiste accu bij een toepassing te adviseren.

ROBUSTAK RECREATIE ACCU'S (12V)
Draagbare recreatiestroom voor o.a. boten, campers en caravans: de Robustak serie wordt
gemaakt van hoogwaardige materialen met extra verzwaarde platen. Dit maakt de Robustak
tot een robuuste stroombron met een hoge capaciteit, die gemakkelijk hanteer-, onderhouds-
arm en veilig in gebruik is.

artikel nr. Centurion type din nr
capcaciteit

(Ah/20h) zuurinhoud (l)
gevuld

gewicht (Kg) 
afmetingen mm.

LxBxH

4057005 ROBUSTAK 70 570005 70 4,7 14,6 262   174   223

4059005 ROBUSTAK 90 590005 90 5,3 18,5 353   175   190

4060005 ROBUSTAK 100 600005 100 5,5 19,4 353   175   190

4060505 ROBUSTAK 105 605005 105 6,4 19,9 344   172   235

4062005 ROBUSTAK 120 620005 120 8,5 34,6 513   189   223

NRG SEMI TRACTIE ACCU'S (12V)
Accu's voor aandrijving en verlichting met dikke positieve vlakplaten volgens DIN 43539-3,
6 en 2 volt, in de capaciteiten van 100 tot 480Ah/20h (6V) en van 40 tot 180Ah/5h (12V).
Monoblok tractiebatterijen met positieve buisjesplaten, 6 en 12 volt met capaciteiten van
48 tot 175 Ah/5h. Toepassing: klein (intern) transportmaterieel, electrowagens, schrob- en
veegmachines; (nood)verlichting aan boord van schepen, opslag zonne-energie en
wegmarkering; hydraulische laadkleppen en autobussen.

artikel nr. Centurion type din nr
capcaciteit

(Ah/20h) zuurinhoud (l)
droog gewicht

(Kg) 
afmetingen mm.

LxBxH

4095602 956002STR 95602 80 3,7 14,8 278   175   190

4095752 957051STR 95751 90 5,3 18,5 353   175   190

4095803 958003STR 95803 100 5,5 19,4 353   175   190

4095901 959001STR 95901 110 6,0 23,7 413   175   220

4096051 960051STR 96051 120 8,5 34,6 513   189   223

4096301 963001STR 96301 160 9,5 35,6 513   223   223

4096351 963051STR 96351 180 9,4 37,5 514   223   223

4096701 967001STR 96701 200 13,7 43,5 513   270   242

4096803 968003STR 96803 230 12,9 45,7 513   270   242

X-TENDER ALL ROUND ACCU MET KOOLSTOFVEZELTECHNOLOGIE (12V)
De X-tender wordt reeds jarenlang toegepast in de recreatiesector en als startbatterij
voor extreme toepassingen in jachten, campers en caravans en off-grid energievoor-
ziening (zon- en windenergie). Het volwaardige semi-tractie ontwerp met speciale
separatoren en toepassing van koolstofvezeltechnologie maken de X-tender geschikt
voor het langdurig leveren van zowel lage als zeer hoge stromen.

artikel nr. Centurion type din nr
capcaciteit

(Ah/20h) zuurinhoud (l)
gevuld

gewicht (Kg) 
afmetingen mm.

LxBxH

4080070 X-TENDER 70 800070040 70 3,7 16,5 242   175   190

4080090 X-TENDER 90 800090048 90 5,3 20,0 278   175   190

4080110 X-TENDER 110 801010064 110 5,5 26,4 353   175   190

4080125 X-TENDER 125 801025048 125 6,0 28,5 344   172   235

4080140 X-TENDER 140 801040068 140 8,5 37,7 513   189   223

4080225 X-TENDER 225 802025088 225 9,5 49,0 513   223   223

4080280 X-TENDER 280 802080100 280 9,4 62,2 514   270   242
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LANDPORT ACCU'S GROEP 6

SEMI TRACTIE ACCU'S (12V)

Landport Europe is een allround international opererende handelsmaatschappij
hoofdzakelijke gespecialiseerd in accu's voor de meest veelzijdige toepassing.
Landport verkoop accu's onder de naam Dynak. Wij leveren de semi-tractie en AGM
Deze worden aangeboden tegen aantrekkelijke prijzen en staan garant voor kwaliteit.

artikel nr. Landport type din nr
capcaciteit

(Ah/20h)
capcaciteit

(Ah/5h)
droog gewicht

(Kg) 
afmetingen mm.

LxBxH

4195406 STV95406 95406 50 40 9,9 211   175   190

4195502 STV95502 95502 65 50 11,9 246   175   190

4195551 STV95551 95551 70 55 13,5 260   175   223

4195602 STV95602 95602 80 60 14,0 278  175   190

4195752 STV95752 95752 90 75 16,2 353   175   190

4195802 STV95802 95802 100 80 19,2 403   172   232

4195804 STV95804 95804 105 84 18,9 345   175   230

4196051 STV96051 96051 130 105 24,9 513   189   223

4196351 STV96351 96351 180 135 33,9 513   223   223

4196801 STV96801 96801 230 180 41,2 513   276   242

GESLOTEN LOODACCU'S  (NSA BATTERIJEN) (12V)

artikel nr. Landport type
capcaciteit

(Ah/20h)  gewicht (Kg) 
afmetingen mm.

LxBxH

4012020 NSA DJW1220 20 6,3 182     77   168

4012024 NSA DJW1224 24 8,2 177   167   126

4012124 NSA DJW1224H 24 9,0 165   125   182

4012028 NSA DJW1228 28 10,0 177   167   125

4012033 NSA DJW1233 33 11,2 195   130   180

4012038 NSA DJM1238 38 13,8 197   165   170

4012045 NSA DJM1245 45 14,9 197   165   170

4012050 NSA DJM1250 50 15,1 257   132   200

4012060 NSA DJM1260 60 19,0 260   168   216

4012065 NSA DJM1265 65 22,2 348   167   178

4012075 NSA DJM1275 75 25,0 348   167   178

4012090 NSA DJM1290 90 30,0 306   168   216

4012100 NSA DJM12100 100 32,0 330   173   220

4012120 NSA DJM12120 120 37,6 410   177   225

4012200 NSA DJMW 12200 200 64,0 522   240   224

Accu accessoires
4057001 Gasafvoerset, incl.  6x ontluchtingsdoppen M27-56 en 1,5 mtr. afvoerslang

0000000 Accubakken in diverse uitvoeringen, zie ook pdf installatie materiaal

Uitvoeringen, veranderingen door technische ontwikkelingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.  2010



(t) +31 - (0)35 - 5268142
(f) +31 - (0)35 - 5268219

ACCU'S GROEP 6

Battery Refresher
Een langere levensduur en volle accu.  Iedereen hoopt dat zijn accu het eeuwige leven
heeft en niet in de steek wordt gelaten. Met de battery refresher wordt dit werkelijkheid.
Het compacte apparaatje verhindert sulfatering, de oorzaak van de kortere levensduur
van de accu. Zelfs schijnbaar defecte accu's komen met hulp van de refresher weer tot
leven. De battery refresher is geschikt voor alle 12 volt loodaccu's. Dus niet alleen voor de
personenauto, maar ook voor boot en campereigenaren is dit apparaatje zeer interessant.

artikel nr. Perfect Battery Refresher
afmetingen mm.

BxHxD

4701624 BR-12 (12V) inschakelspanning > 12,6V ± 0,2V  standby stroom < 0,2mA 100 x 67 x 25

artikel nr. product
afmetingen
LxBxH mm. gewicht

4057002 Accubak, klein inw. lxbxh: 210x140x200 280  190  230

4057003 Accubak, groot inw. lxbxh: 392x180x250 480  240  260

4057004 Accubak, Leisure 350  190  230
Kompleet met ingebouwde accutester (led's), diverse aansluitingen op de
deksel, ingebouwde veiligheid, inclusief handgrepen en spanband

4057008 Accubak, Solar 350  190  230
Kompleet met ingebouwde accutester (led's), aansluiting voor
zonnepaneel en ingebouwde laadregeling 6A, incl. handgrepen en band

4057010 Accubak, Solar-S 350 190 230
Kompleet met ingebouwde accutester (LEDs), aansl. voor zonnepaneel en
ingebouwde laadregeling 10A met SOC-functie, incl. handgrepen en band

4832020 HDPE accubak 540  210  300

4832021 HDPE accubak 540  240  300

4832022 HDPE accubak 540  410  300

Optie: ventilatierooster, sluiting, rvs scharnieren en slot.

Hoppecke batterijen zijn van super kwaliteit en uitermate geschikt voor toepassing in autonome zonne-energie
installaties. Hoppecke batterijen staan bekend om hun zeer lange levensduur (16 jaar).

artikel nr. Hoppecke capcaciteit  gewicht (Kg) 
afmetingen mm.

LxBxH

4104727 Hoppecke 4 OPzV 200 236Ah/ 2V cel 20 105    208   420

4104728 Hoppecke 5 OPzV 250 295Ah/ 2V cel 24 126   208   420

4104729 Hoppecke 6 OPzV 300 354Ah/ 2V cel 28 147   208   420

4104730 Hoppecke 5 OPzV 350 413Ah/ 2V cel 31 147   208   535

4104731 Hoppecke 6 OPzV 420 496Ah/ 2V cel 37 147   208   535

4104732 Hoppecke 8 OPzV 490 578Ah/ 2V cel 42 168   208   535

4104733 Hoppecke 6 OPzV 600 708Ah/ 2V cel 50 147   208   710

4104734 Hoppecke 8 OPzV 800 944Ah/ 2V cel 68 215   193   710

4104735 Hoppecke 10 OPzV 1000 1180Ah/ 2V cel 82 215   235   710

4104736 Hoppecke 12 OPzV 1200 1416Ah/ 2V cel 97 215   277   710

4104737 Hoppecke 12 OPzV 1500 1717Ah/ 2V cel 120 215   277   855

4104738 Hoppecke 16 OPzV 2000 2360Ah/ 2V cel 160 215   400   815
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ACCU'S GROEP 6

Hoppecke batterijen zijn van super kwaliteit en uitermate geschikt voor toepassing in autonome zonne-energie
installaties. Hoppecke batterijen staan bekend om hun zeer lange levensduur (16 jaar).

artikel nr. Hoppecke capcaciteit  gewicht (Kg) 
afmetingen mm.

LxBxH

4104967 Hoppecke 4 OPzS 200 G TV 200Ah/C10/2V cel 12,3 105   208   420

4104968 Hoppecke 5 OPzS 250 G TV 250Ah/C10/2V cel 14,7 126   208   420

4104969 Hoppecke 6 OPzS 300 G TV 300Ah/C10/2V cel 17,1 147   208   420

4104970 Hoppecke 5 OPzS 350 G TV 350Ah/C10/2V cel 19,0 126   208   535

4104971 Hoppecke 6 OPzS 420 G TV 420Ah/C10/2V cel 22,1 147   208   535

4104972 Hoppecke 7 OPzS 490 G TV 490Ah/C10/2V cel 25,3 168   208   535

4104973 Hoppecke 6 OPzS 600 G TV 600Ah/C10/2V cel 31,9 147   208   710

4104974 Hoppecke 8 OPzS 800 G TV 800Ah/C10/2V cel 44,4 215   193   710

4104975 Hoppecke 10 OPzS 1000 G TV 1000Ah/C10/2V cel 53,5 215   235   710

4104976 Hoppecke 12 OPzS 1200 G TV 1200Ah/C10/2V cel 62,5 215   277   710

4104977 Hoppecke 12 OPzS 1500 G TV 1500Ah/C10/2V cel 80,1 215   277   855

4104978 Hoppecke 16 OPzS 2000 G TV 2000Ah/C10/2V cel 103,5 215   400   815

4104979 Hoppecke 20 OPzS 2500 G TV 2500Ah/C10/2V cel 125,0 215   490   815

4104980 Hoppecke 24 OPzS 3000 G TV 3000Ah/C10/2V cel 170,0 215   580   815

4104986 Hoppecke 6V 4 OPzS 200 TV 200Ah/C10/6V cel 34,0 272   205   385

4104987 Hoppecke 6V 5 OPzS 250 TV 250Ah/C10/6V cel 40,0 380   205   385

4104988 Hoppecke 6V 6 OPzS 300 TV 300Ah/C10/6V cel 49,0 380   205   385
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