Dometic producten voor outdoor gebruik. zorgen ervoor dat u onderweg in uw boot, camper, caravan, maar ook
in uw recreatiewoning, kunt genieten van het comfort van thuis. Dometic toont u het meest omvangrijke
assortiment koel- en keukenapparaten als ook elektronica voor elk mobiel gebruik.

Veiligheids- en comfortaccessoires voor camper en caravan - van koelboxen tot camera-monitor systemen en
van parkeersensoren tot en met airco dak units.

heeft een deel van deze producten opgenomen in haar leveringsprogramma, waaronder:
minikoelkastjes, melkkoelers, wijnkoelers, thermo-elektrische koelboxen, compressor koelboxen en
compressor koelkasten, vriezers, omvormers, magnetrons, koffiezetters, waterkokers en automatische
compact acculaders.

Hieronder treft u een gespecificeerd overzicht aan van de door ons aangeboden producten.

PERSOONLIJKE KOELERS GROEP 16
artikel nr. |product model
4700090 Mini melkkoeler, MyFridge MF-05M MF-05M-230

Aansluitspanning: 230 volt AC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 20 Watt
Inhoud: 0,5 liter

Gewicht: 0,9 kg.

4700092 Mini melkkoeler, MyFridge MF-1M MF-1M-230
Aansluitspanning: 230 volt AC
Gemiddeld opgenomen vermogen: 20 Watt
Inhoud: 1 liter
Gewicht: 1,7 kg.
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4700094

4700100

4700102

4700103

4700104

4700106

Mini melkkoeler, MyFridge MF-5M
Aansluitspanning: 230 volt AC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 33 Watt
Inhoud: 5 liter

Gewicht: 3,3 kg.

Mini koelkastje, MyFridge MF-05

Aansluitspanning: 12/230 volt DC/AC

Gemiddeld opgenomen vermogen: DC max 38W / AC max 55W
Inhoud: 5 liter

Afmetingen bxhxd: 190 x 313 x 281 mm.

Gewicht: 3,3 kg.

Mini koelkastje, MyFridge MF-15

Aansluitspanning: 12/230 volt DC/AC

Gemiddeld opgenomen vermogen.: DC max 50W / AC max 65W
Inhoud: 15 liter

Afmetingen bxhxd: 284 x 440 x 351 mm.

Gewicht: 5,9 kg.

Mini koelkastje, MyFridge MF-40

Aansluitspanning: 12/230 volt DC/AC

Gemiddeld opgenomen vermogen: DC max 60W / AC max 65W
Inhoud: 40 liter

Afmetingen bxhxd: 402 x 555 x 440 mm.

Gewicht: 15 kg.

Mini koelkastje, MyFridge MF-18

Aansluitspanning: 12/230 volt DC/AC

Gemiddeld opgenomen vermogen: DC max 50W / AC max 72W
Inhoud: 18 liter

Afmetingen bxhxd: 284 x 440 x 351 mm.

Gewicht: 6,8 kg.

Wijnkoeler, MF-1W

Aansluitspanning: 12 VDC of 110-240 VAC
Gemiddeld opgenomen vermogen: 26 Watt
Inhoud: 1fles met doorsnede van 90 mm.
Gewicht: 1,3 kg.

MF-5M-230

MF-05-12/230

MF-15-12/230

MF-40-12/230

MF-18D-12/230

MF-1W-12/230
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THERMO ELEKTRISCHE KOELBOXEN

artikel nr.

product

model

4700130

4700132

4700134

4700136

4700170

4700137

4700138

TC koelboxen zijn voorzien van een duurzaam systeem (Peltier-systeem), koudeoverdracht
naar binne,n door een aluminium warmtewisselaar met dynamische luchtverdeling. Warmte-

overdracht naar buiten d.m.v. warmtewisselaar en collectorloze, duurzame ventilator.
Kleur: donkergrijs/lichtgrijs.

Thermo-elekrische koelbox, TropiCool TC-07

Aansluitspanning: 12 VDC en 230 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 12V-36W / 230V-40W
Temperatuurbereik: tot 25° omgevingstemperatuur
Inhoud: ca 7 liter

Afmetingen uitw. bxhxd: 190x233x278 mm

Gewicht: 2,8 Kg.

Thermo-elekrische koelbox, TropiCool TC-14FL
Aansluitspanning: 12/24 VDC en 230 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 12V-55W, 24V-60W, 230V-80W
Temperatuurbereik: tot 30° omgevingstemperatuur

Inhoud: ca 14 liter

Afmetingen uitw. bxhxd: 303x328x450 mm

Gewicht: 5 Kg.

Thermo-elekrische koelbox, TropiCool TC-21FL
Aansluitspanning: 12/24 VDC en 230 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 12V-55W, 24V-60W, 230V-80W
Temperatuurbereik: tot 30° omgevingstemperatuur

Afmetingen uitw. bxhxd: 303x420x450 mm

Inhoud: ca 21 liter

Gewicht: 6 Kg.

Thermo-elekrische koelbox, TropiCool TC-35FL

Aansluitspanning: 12/24 VDC en 230 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 12V-55W, 24V-60W, 230V-80W
Temperatuurbereik: tot 30° omgevingstemperatuur

Inhoud: ca 35 liter

Afmetingen uitw. bxhxd: 376x460x550 mm

Gewicht: 10 Kg.

Universele bevestigingskit UFK-T

Thermo-elekrische koelbox, CoolFun CR-18

Stahoogte voor 1,5 liter flessen, opklapbaar deksel met twee sluitingen
Aansluitspanning: 12/24 VDC en 230 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 42W

Temperatuurbereik: tot 20° omgevingstemperatuur

Inhoud: ca 18 liter

Afmetingen uitw. bxhxd: 290x380x405 mm

Gewicht: 4,3 Kg.

Thermo-elekrische koelbox, CoolFun CR-28

Stahoogte voor 2-liter flessen, opklapbaar deksel met twee sluitingen
Aansluitspanning: 12/24 VDC en 230 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 55W

Temperatuurbereik: tot 20° omgevingstemperatuur

Inhoud: ca 28 liter

Afmetingen uitw. bxhxd: 330x400x490 mm

Gewicht: 6,5 Kg.

TCO7UG-12

TC14FL-AC

TC21FL-AC

TC35FL-AC

UFK-T

CR-18

CR-28
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THERMO ELEKTRISCHE KOELBOXEN

artikel nr.
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4700139

4700140

4700141

4700142

CoolFun MB-40
Thermo-elektrische koelbox met geintegreerd soundsysteem!

Automatische DC/AC omschakeling (12/230V) voor auto en stopcontact. Stabiele, onbreekbare
aluminium behuizing, die door sporen alleen nog mooier wordt. Ruimte voor 2 staande flessen
van 2 liter, 2 uitheembare scheidingsroosters en draaggrepen. Deksel is gedeeld voor een

minimaal koelteverlies. Geintegreerd, gepatenteerd luidspeakersysteem, aansluitbaar voor een

MP3 speler. Batterijen bij de levering niet inbegrepen.

Aansluitspanning: 12 VDC en 230 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 48 Watt DC / 47 Watt AC
Temperatuurbereik: tot 22°C onder omgevingstemperatuur
Inhoud: ca, 40 liter

Afmetingen uitw. bxhxd: 580x440x390 mm

Gewicht: 10 Kg.

Thermo-elekrische koelbox, CoolFun CD-22

Aansluitspanning: 12 VDC en 230 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: ca. 48 Watt

Temperatuurbereik: tot 20°C. omgevingstemperatuur

Inhoud: ca 22 liter

Afmetingen uitw. bxhxd: 395x475x255 mm

Gewicht: 5 Kg.

Specificaties: collectorloze ventilator, stahoogte voor 1,5-literflessen,
dynamische binnenventilatie, omschakelbaar warm/koud,
praktische draagbeugel in deksel, direct aan te sluiten op
12/230 volt, met voorrangschakeling voor 230 volt

Thermo-elekrische koelbox, CoolFun CD-32

Aansluitspanning: 12 VDC en 230 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: ca. 60 Watt (12V) / 70 Watt (230V)

Temperatuurbereik: tot 20°C. omgevingstemperatuur

Inhoud: ca 32 liter

Afmetingen uitw. bxhxd: 535x330x360 mm

Gewicht: 8 Kg.

Specificaties: collectorloze ventilator, stahoogte voor 1,5-literflessen,
dynamische binnenventilatie, omschakelbaar warm/koud,
praktische draagbeugel in deksel, direct aan te sluiten op
12/230 volt, met voorrangschakeling voor 230 volt

CoolFun CK-40D Compressor koel-/vrieshox 230 VAC

Aansluitspanning: 230 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: ca. 75 Watt
Temperatuurbereik: +10° tot -15°C.

Inhoud: ca, 40 liter

Gewicht: 22 Kg.

Specificaties: normaal koelen en diepvriezen, elektronische thermostaat met
digitale indicatie, onderhoudsarm koelcircuit, rondom afgedicht
deksel met magneetsluiting, bijzonder snelle koeling door een

krachtige AC compressor en extra sterke isolatie

CD-22-AC

CD-32-AC

Uitvoeringen, veranderingen door technische ontwikkelingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
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COMPRESSOR KOELBOXEN
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4700143

4700144

4700145

4700146

4700148

4700149

CF koelbox is standaard voorzien van opklapbaar of afneembaar deksel, stabiele draagbeugel,
compressor met geintegreerde besturingselektronica, onderspanningsbeveiliging met schuif-
schakelaar, instelbaar voor verbruiker- en startaccu, elektronische beveiliging, automatische
beveiliging tegen ompolen, dynamisch geventileerde draadbuiscondensor, aluminium buis-
verdamper. CF-35 tot en met 110 met interieurverlichting, speciale CF-elektronica met softstart

en turbo-koeling.
Kleur: body lichtgrijs/donkergrijs, deksel donkergrijs.

Compressor koelbox CoolFreeze CDF-18

Aansluitspanning: 12/24 VDC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 35 Watt

Temperatuurbereik: +10° tot -18°C, regelbaar via elektronische thermostaat
Inhoud: 18 liter

Gewicht: 11,5 Kg.

Compressor koelbox CoolFreeze CDF-25

Aansluitspanning: 12/24 VDC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 35 Watt

Temperatuurbereik: +10° tot -18°C, regelbaar via elektronische thermostaat
(digitale temperatuurweergave)

Inhoud: 23 liter

Gewicht: 12,5 Kg.

Compressor koelbox CoolFreeze CF-35

Aansluitspanning: 12/24 VDC en 110-240 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 45 Watt

Temperatuurbereik: +10° tot -18°C, regelbaar via elektronische thermostaat
(digitale temperatuurweergave)

Inhoud: 31 liter

Gewicht: 15 Kg.

Compressor koelbox CoolFreeze CF-40

Aansluitspanning: 12/24 VDC en 110-240 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 45 Watt

Temperatuurbereik: +10° tot -18°C, regelbaar via elektronische thermostaat
(digitale temperatuurweergave)

Inhoud: 37 liter

Gewicht: 16 Kg.

Compressor koelbox CoolFreeze CF-50

Aansluitspanning: 12/24 VDC en 110-240 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 45 Watt

Temperatuurbereik: +10° tot -18°C, regelbaar via elektronische thermostaat
(digitale temperatuurweergave)

Inhoud: 49 liter

Gewicht: 18 Kg.

Compressor koelbox CoolFreeze CF-60

Aansluitspanning: 12/24 VDC en 110-240 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 45 Watt

Temperatuurbereik: +10° tot -18°C, regelbaar via elektronische thermostaat
(digitale temperatuurweergave)

Inhoud: 59 liter

Gewicht: 22 Kg.

Slides voor lengte en breedterichting voor de CoolFreeze koelboxen op bestelling.

CF-018DC

CF-025DC

CF-035AC

CF-040AC

CF-050AC

CF-060AC

Uitvoeringen, veranderingen door technische ontwikkelingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
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ACCESSOIRES VOOR COMPRESSOR KOELBOXEN
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4700150

4700152

4700153

4701436

4700156

4700158

4700160

4700162

4700164

4700166

4700168

4700170

Compressor koelbox CoolFreeze CF-80

Aansluitspanning: 12/24 VDC en 110-240 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 65 Watt

Temperatuurbereik: +10° tot -18°C, regelbaar via elektronische thermostaat
(digitale temperatuurweergave)

Inhoud: 80 liter

Gewicht: 23 Kg.

Compressor koelbox CoolFreeze CF-110

Aansluitspanning: 12/24 VDC en 110-240 VAC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 65 Watt

Temperatuurbereik: +10° tot -18°C, regelbaar via elektronische thermostaat
(digitale temperatuurweergave)

Inhoud: 106 liter

Gewicht: 25 Kg.

Compressor koelbox CoolFreeze CF-32UP
Met geintegreerde accu voor normaal koelen en vriezen

Aansluitspanning: 12/24 VDC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 45 Watt

Gemiddeld opgenomen vermogen: 72 Watt (koelen en laden)
Temperatuurbereik: +10° tot -18°C, regelbaar via elektronische thermostaat
(digitale temperatuurweergave)

Inhoud: 31 liter

Gewicht: 24 Kg.

Omvormer 230 VAC -> 24 VDC, EPS-100W

Beschermhoes voor de CoolFreeze CF-18

Voorzien van een afneembaar deksel en bodemgedeelte.
Diverse opbergvakken en 4 bevestigingsriemen voor in auto.

Beschermhoes voor de CoolFreeze CF-25

Voorzien van een afneembaar deksel en bodemgedeelte.
Diverse opbergvakken en 4 bevestigingsriemen voor in auto.

Beschermhoes voor de CoolFreeze CF-35

Voorzien van een afneembaar deksel en bodemgedeelte.
Diverse opbergvakken en 4 bevestigingsriemen voor in auto.

Beschermhoes voor de CoolFreeze CF-40

Voorzien van een afneembaar deksel en bodemgedeelte.
Diverse opbergvakken en 4 bevestigingsriemen voor in auto.

Beschermhoes voor de CoolFreeze CF-50

Voorzien van een afneembaar deksel en bodemgedeelte.
Diverse opbergvakken en 4 bevestigingsriemen voor in auto.

Beschermhoes voor de CoolFreeze CF-80

Voorzien van een afneembaar deksel en bodemgedeelte.
Diverse opbergvakken en 4 bevestigingsriemen voor in auto.

Beschermhoes voor de CoolFreeze CF-110

Voorzien van een afneembaar deksel en bodemgedeelte.
Diverse opbergvakken en 4 bevestigingsriemen voor in auto.

Universele bevestigingskit voor CoolFreeze CF25, CF35, CF40 and CF50

CF-080AC

CF-110AC

CF-32UP

EPS-100W

IC-CF-18

IC-CF-25

IC-CF-35

IC-CF-40

IC-CF-50

IC-CF-80

IC-CF-110

UFK-C

Uitvoeringen, veranderingen door technische ontwikkelingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
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COMPRESSOR KOELKASTEN

artikel nr.

product model

4700298

4700300

4700302

4700304

4700210

4701436

4701440

4700240

MDC koelkasten ziin standaard voorzien van interieurverlichting, deur met magneetsluiting,
de draairichting en deurvergrendeling is links/rechts wisselbaar, deursluiting voor dubbele
vergrendeling boven/onder) en dubbele functie (vergrendeling/ventilatie). Apart vriesvak.
Kleur: body en deurframe grijs, decorplaat lichtgrijs.

Compressor koelkast CoolMatic MDC-50 MDC-050
Aansluitspanning: 12/24 VDC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 45 Watt

Inhoud: 43 liter / 4 liter vriesvak*

Inbouwmaat bxhxd: 425x620x445 mm.

Gewicht: 15 kg.

Compressor koelkast CoolMatic MDC-65 MDC-065
Aansluitspanning: 12/24 VDC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 45 Watt

Inhoud: 64 liter / 10 liter vriesvak*

Inbouwmaat bxhxd: 485x673x475 mm.

Gewicht: 20 kg.

Compressor koelkast CoolMatic MDC-90 MDC-090
Aansluitspanning: 12/24 VDC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 45 Watt

Inhoud: 90 liter / 10 liter vriesvak*

Inbouwmaat bxhxd: 485x683x475 mm.

Gewicht: 28 kg.

Compressor koelkast CoolMatic MDC-110 MDC-110
Aansluitspanning: 12/24 VDC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 45 Watt

Inhoud: 110 liter / 13 liter vriesvak*

Inbouwmaat bxhxd: 525x801x547 mm.

Gewicht: 30,5 kg.

CRP koelkast is standaard voorzien van deur met magneetsluiting, draairichting en deurver-
grendeling links/rechts wisselbaar, deursluiting voor dubbele vergrendeling (boven/onder)
en dubbele functie (vergrendeling/ventilatie), deurplaat eenvoudig verwisselbaar. In kleine
ruimtes kan de aggregaat op een afstand van maximaaal 1,5 meter worden gemonteerd.
Kleur: body en deurframe zilver, decorplaat mat rvs.

Compressor koelkast CoolMatic CRP-40 CRP-40
Aansluitspanning: 12/24 VDC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 40 Watt

Inhoud: 39 liter / 5,3 liter vriesvak

Inbouwmaat bxhxd: 380x534x492 mm. (zonder deur)

Gewicht: 18 kg.

Omvormer 230 VAC -> 24 VDC, EPS-100W EPS-100W

Multispanningsomvormer 110 - 240 VAC -> 24 VDC, MPS-35 MPS-35

Compressor vriezer CoolMatic CRF-50 CRF-0050E
Aansluitspanning: 12/24 VDC

Gemiddeld opgenomen vermogen: 45 Watt

Inhoud: 47 liter***

Inbouwmaat bxhxd: 448x528x465 mm. (zonder deur)

Gewicht: 25 kg.

Uitvoeringen, veranderingen door technische ontwikkelingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.

GROEP 16

2010



MOBIELE KEUKEN

artikel nr.

product model

4701906

4701908

4701910

4701912

4701918

4701920

Dometic waterkokers zijn speciaal ontworpen voor het gebruik in voertuigen. Zo maakt u in
een handomdraai een pot thee, een kop bouillon of soep. De waterkokers zijn vioorzien van
een automatische uitschakeling en droogkook bescherming. Leverbaar in 12 en 24 volt.

Waterkoker Car-Kettle MCK-750-12
Aansluitspanning: 12 VDC

Inhoud: 0,75 liter

Gemiddeld opgenomen vermogen: 200 Watt

Stroomopname: 16A

Afmetingen (bxhxd): 190x205x125 mm.

Gewicht: 750 gram

Waterkoker Car-Kettle MCK-750-24
Aansluitspanning: 24 VDC

Inhoud: 0,75 liter

Gemiddeld opgenomen vermogen: 200 Watt

Stroomopname: 16A

Afmetingen (bxhxd): 190x205x125 mm.

Gewicht: 750 gram

Dometic koffiezetters ontwikkeld voor mobiel gebruik. De apparaten zijn beschermd tegen
droogkoken en oververhitting. Als extra accessoire wordt er standaard een bevestigings-
kit meegeleverd, voor een goede bevestiging in het voertuig. Leverbaarin 12 en 24 volt.

Koffiezetter MC-01 voor 1 kopje MC-01-12
Aansluitspanning: 12 VDC

Inhoud: 1 kopje (150 ml)

Gemiddeld opgenomen vermogen: 180 Watt

Afmetingen (bxhxd): 135x190x110 mm. (incl. bevestigingskit)

Gewicht: 0,750 kg.

Koffiezetter MC-01 voor 1 kopje MC-01-24
Aansluitspanning: 24 VDC

Inhoud: 1 kopje (150 ml)

Gemiddeld opgenomen vermogen: 360 Watt

Afmetingen (bxhxd): 135x190x110 mm. (incl. bevestigingskit)

Gewicht: 0,750 kg.

Koffiezetter de Luxe voor 8 kopjes MC-8-12LX
Aansluitspanning: 12 VDC

Inhoud: 8 kopjes (750 ml)

Gemiddeld opgenomen vermogen: 200 Watt

Afmetingen (bxhxd): 285x320x100 mm.

Gewicht: 1,8 kg.

Koffiezetter de Luxe voor 8 kopjes MC-8-24LX
Aansluitspanning: 24 VDC

Inhoud: 8 kopjes (750 ml)

Gemiddeld opgenomen vermogen: 360 Watt

Afmetingen (bxhxd): 285x320x100 mm.

Gewicht: 1,8 kg.

Uitvoeringen, veranderingen door technische ontwikkelingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
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MOBIELE KEUKEN

artikel nr.

product
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4701930

4701931

4701933

Dometic Vaatwassers

Dometic vrijstaande vaatwassers met vier afzonderlijke programma’s en
de efficiénte WBS-sproeiarm (breedband sproeisysteem), garanderen
een snelle en grondige reiniging. Dometic vaatwassers gebruiken maar
weinig water en stroom en zijn bovendien stil in gebruik.

Uitgestelde start en storingsmelding op display. Ruimte voor 6 couverts.

Vaatwasser DW 2440S
Aansluitspanning: 230 VAC

Beschikbare temperaturen: 50/55/65/70°C,

Energieverbruik: 0,63 kWh
Opgenomen vermogen: 1180 Watt
Zekering: 10A

Geluidsniveau: 49 dBA
Waterverbruik: 7 liter

Energie spaarklasse: A
Droogklasse: B

Vereiste waterdruk: 0,8 Bar

Kleur: zilver

Afmetingen bxhxd: 545x447x480 mm.
Gewicht: 20,7 Kg.

Vaatwasser DW 2440W
Gelijk aan DW2440, kleur wit

Dometic ovens

Met de dometic ovens kunt u bakken en grillen. Temperatuur en grillfunctie kunnen
eenvoudig worden ingesteld. De ovens zijn gemakkelijk te bedienen en installeren.

Oven met grill SMEV FO211GT

Aansluitspanning: 12 VDC (elektronische ontsteking)

Vermogen oven: 1,0 kW

Vermogen van de grill: 1,3 kW
Gasverbruik oven: 73 g/h
Gasverbruik grill: 95 g/h
Gasaansluiting: 30 mBar

Totaal vermogen: 2,3 kW

Totaal verbruik: 168 g/h

Capaciteit oven: 20 liter

Afmetingen bxhxd: 530x310x410 mm.

Inbouwmaten bxhxd: 504x283x460 mm.

Gewicht: 13,2 Kg

Specificatie: thermostaat, binnenverlichting, elektronische, 12 volt ontsteking, beveiligd
ontstekingssysteem, met grill uitgerust, deur en interieur eenvoudig te
reinigen, deurscharnieren beneden, rook afvoeraansluiting, draaitafel,
gelaagde deur, rvs bakplaat en rooster bij levering inbegrepen, glasdeur

met vergrendeling.

DW 2440S

DW 2440w

FO211GT

Uitvoeringen, veranderingen door technische ontwikkelingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
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MOBIELE KEUKEN
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4701934

4701935

4701936

4701937

Dometic ovens
Met de dometic ovens kunt u bakken en grillen. Temperatuur en grillfunctie kunnen
eenvoudig worden ingesteld. De ovens zijn gemakkelijk te bedienen en installeren.

Oven met grill SMEV FO311GT FO311GT

Aansluitspanning: 12 VDC (elektronische ontsteking)

Vermogen oven: 1,0 kW

Vermogen van de grill: 1,3 kW

Gasverbruik oven: 73 g/h

Gasverbruik grill: 95 g/h

Gasaansluiting: 30 mBar

Totaal vermogen: 2,3 kW

Totaal verbruik: 168 g/h

Capaciteit oven: 30 liter

Afmetingen bxhxd: 530x430x415 mm.

Inbouwmaten bxhxd: 500x410x460 mm.

Gewicht: 19,5 Kg

Specificatie: thermostaat, binnenverlichting, elektronische, 12 volt ontsteking, beveiligd
ontstekingssysteem, met grill uitgerust, deur en interieur eenvoudig te
reinigen, deurscharnieren beneden, rook afvoeraansluiting, draaitafel,
gelaagde deur, rvs bakplaat en rooster bij levering inbegrepen, glasdeur
met vergrendeling.

Dometic afzuigkap met ventilator

De afzuigkappen uit de CK serie zijn voorzien van een ventilator. Hierdoor leiden keuken-
dampen, geuren en vochtige lucht naar buiten. De compacte, met 12 volt motor uitgeruste
ventilator wordt niet in het toestel zelf geiintegreerd, maar in de dakkoepel. Deze bouw-
wijze zorgt voor een betere luchtstroom met een hoger vermogen. De verbinding naar
buiten bestaat uit een flexibele buis en een weerbestendige kap die op het dak wordt
bevestigd. Het model beschikt over een geintegreerde halogeenlamp met 2 lichtsterktes.

Afzuigventilator CK 400 voorzien van 2 stranden CK 400
Aansluitspanning: 12 VDC

Capaciteit: 70/125 m3/h

Opgenomen vermogen: 30 Watt

Afmetingen bxhxd: 400x45x275 mm.

Dakopening @: 105 mm.

Afmetingen dakkoepel hx@: 64x200 mm.

Gewicht: 3 Kg

Dakventilatie GY 11 GY 11

Aansluitspanning: 12 VDC

Capaciteit: 65/105 m3/h

Opgenomen vermogen: 30 Watt

Dakopening @: 105 mm

Afmetingen dakkoepel hx@: 64x200 mm,

Specificatie: ventilator met 2 standen, krachtige ontluchting ook als de motor is uitgeschakeld,
(3 tot 12 m3/h bij een windsnelheid van 1 tot 4 m/s)

Dakventilatie GY 20 GY 20

Aansluitspanning: -

Capaciteit: -

Opgenomen vermogen: -

Dakopening @: 130 mm

Afmetingen dakkoepel hxd: 64x200 mm,

Specificatie: maakt gebruik van het drukverschil principe; efficiénte en geluidloze werking
zonder bewegende onderdelen
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4701618

4701620

4701624

4701604

4701606

Automatische IUOU-laders van eersteklas kwaliteit en een lange levensduur. PerfectCharge
laders van Dometic kunnen iedere uitdaging aan, of het nu gaat om meertraps laadkarakte-
ristiek, instelbare laadcapaciteit, beveilging tegen overladen, de speciale conditioning/
refreshing-functie, sleep modefunctie, IEC-contactdoos of optimale montage, PerfectCharge
conrollers van Dometic beschikken overdeze genoemde mogelijkheden.

IU812-compactlader, 8 ampeére 12 VDC U812
Optimale laadtechniek voor 12 volt natte-, gel en galsvezelaccu's

Ingangspanning: 230 VAC

Uitschakelspannning: 14,4V

Inschakelspanning: 13,6V

Maximale accucapaciteit: 100Ah.

Maximale laadstroom: 8A

Afmetingen bxhxd: 120x70x200 mm.

Battery conditioner, training voor 12 volts accu BC100
Drie functies in 1 apparaat: fit houden, laden, back-up netvoeding.

Ingangspanning: 230 VAC

Laadspannning: 13,8V

Laadspanningsbereik: 13,0V

Maximale laadstroom: 1A

Afmetingen bxhxd: 70x100x60 mm.

Battery refresher 12 volt, verlengt de levensduur van de accu BR12
Eenvoudig op de plus en min van de accu aan te sluiten.

Accuspanning: 12 VDC

Inschakelspanning > 12,6 volt +/- 0,2 volt

Afmetingen bxhxd: 100x67x25 mm.

PerfectCharge lader voor 1 verzorgingsaccu en 1 startaccu IU 152A
Voor het optimaal laden van gel-, glasvezel en natte accu's.

Ingangspanningsbereik: 207-253 VAC

Afgeregelde eindspanning: 14,4V/14,8V + 0,05V

|IU-fase begrenzing: 8h of 16h

Maximale laadstroom: 15A + 0,5A

Max. accucapaciteit: 150Ah.

Afmetingen bxhxd: 175x91x310 mm.

Accessoires: afstandbediening 901-RC, temperatuurvoeler TF-500

PerfectCharge lader 12 VDC voor 2 verzorgingsaccu's en 1 startaccu U 252A
Voor het optimaal laden van gel-, glasvezel en natte accu's.

Ingangspanningsbereik: 207-253 VAC

Afgeregelde eindspanning: 14,4V/14,8V + 0,05V

|IU-fase begrenzing: 8h of 16h

Maximale laadstroom: 25A + 0,5A

Max. accucapaciteit: 300Ah.

Afmetingen bxhxd: 208x96x332 mm.

Accessoires: afstandbediening 901-RC, temperatuurvoeler TF-500
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4701610

4701607

4701612

4701611

4701613

4701614

4701616

PerfectCharge autom. lader 12 VDC voor 3 accu's

Voor het optimaal laden van gel-, glasvezel en natte accu's.
Ingangspanningsbereik: 207-253 VAC

Afgeregelde eindspanning: 14,4V/14,8V + 0,05V

|IU-fase begrenzing: 8h of 16h

Maximale laadstroom: 45A + 0,5A

Max. accucapaciteit: 500Ah.

Afmetingen bxhxd: 208x96x418 mm.

Accessoires: afstandbediening 901-RC, temperatuurvoeler TF-500

PerfectCharge lader 24 VDC voor 2 verzorgingaccu's- en 1 startaccu
Voor het optimaal laden van gel-, glasvezel en natte accu's.
Ingangspanningsbereik: 207-253 VAC

Afgeregelde eindspanning: 28,8V/29,6V + 0,05V

|IU-fase begrenzing: 8h of 16h

Maximale laadstroom: 15A + 0,5A

Max. accucapaciteit: 200Ah.

Afmetingen bxhxd: 208x96x332 mm.

Accessoires: afstandbediening 901-RC, temperatuurvoeler TF-500

PerfectCharge lader 24 VDC voor 3 accu's

Voor het optimaal laden van gel-, glasvezel en natte accu's.
Ingangspanningsbereik: 207-253 VAC

Afgeregelde eindspanning: 28,8V/29,6V + 0,05V

|IU-fase begrenzing: 8h of 16h

Maximale laadstroom: 25A + 0,5A

Max. accucapaciteit: 300Ah.

Afmetingen bxhxd: 208x96x418 mm.

Accessoires: afstandbediening 901-RC, temperatuurvoeler TF-500

PerfectCharge lader 12 VDC voor 2 verzorgingaccu's- en 1 startaccu
Voor het optimaal laden van gel-, glasvezel en natte accu's.
Ingangspanningsbereik: 207-253 VAC

Afgeregelde eindspanning: 14,4V/14,8V + 0,05V

|IU-fase begrenzing: 8h of 16h

Maximale laadstroom: 80A + 0,5A

Max. accucapaciteit: 800Ah.

Afmetingen bxhxd: 208x96x453 mm.

Accessoires: afstandbediening 901-RC, temperatuurvoeler TF-500

PerfectCharge lader 24 VDC voor 3 accu's

Voor het optimaal laden van gel-, glasvezel en natte accu's.
Ingangspanningsbereik: 207-253 VAC

Afgeregelde eindspanning: 28,8V/29,6V + 0,05V

IU-fase begrenzing: 8h of 16h

Maximale laadstroom: 25A + 0,5A

Max. accucapaciteit: 400Ah.

Afmetingen bxhxd: 208x96x453 mm.

Accessoires: afstandbediening 901-RC, temperatuurvoeler TF-500

Afstandbediening voor automatische lader

Temperatuurvoeler voor IU lader

U 452A

U 154A

U 254A

U 802A

U 404A

901-RC

TF-500
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