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artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4330180 Automatische zekering CE 25A / 1P 93 x 12 x 74

4330181 Automatische zekering CE 32A / 1P 93 x 12 x 74

4330182 Automatische zekering CE 40A / 1P 93 x 12 x 74

4330183 Plastic cover voor automatische zekering 140 x 30 x 70

RELAIS
Steca schakelrelais vergroten de schakelcapaciteit van 10A tot 200A (10 kW)! Het relais wordt aangesloten op
een Steca PA15 afstandbediening. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een generator worden gestart. Het relais is
hermetisch, waterproof afgesloten.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4330185 Steca PA EV200 DC relais type A (12/24V, 9-36V / 200A) 63 x 80 x 72 430 g

4330186 Steca PA EV200 DC relais type B (36/48V, 32-95V / 200A) 64 x 80 x 72 430 g

4330187 Relais 24V 50A MAAK

4330188 Relais 12V 70A MAAK

TOEBEHOREN VOOR STECA LAADREGELINGEN

Schakelt aan de hand van de State of Charge (SOC) van de laadregelaar. Op deze wijze kan bijvoorbeeld bij een te
lage accuspanning een generator automatische worden gestart en bij voldoende accuspanning weer uitschakelen.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4330190 Steca PA15 afstandbediening voor Tarom (10,5V…60V / DC, 5 mA) 87 x 98 x 34 110 g

4330191 Steca PA shuntregelaar voor Tarom 100 x 60 x 25 120 g

4330192 Steca PA Tarom data logger DAT serial (12/24,48V / operational 8 - 65V) 130 x 82 x 38 150 g

4330193 Steca PA Tarom data logger DAT/RM/RMT modem (12/24,48V /  8 - 65V) 130 x 82 x 38 150 g

4330194 Steca PA Tarom DAT GSM (12/24,48V / operational 8 - 65V) 130 x 82 x 38 150 g

4330195 Steca PA RC100 remote control 150 g

LIGHTBOY SCHAKELKLOKJE

Digitaal 12V schakelklokje met LCD, dag- en weekprogramma. Max. schakelvermogen 10A of max. 120W

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4330150 Lightboy 12V timer 10A 112 x 72 x 44 300 g

LIGHTBOY MOVEMENT SENSOR

The lightboy movement bewegingsmelder is ontworpen voor wand- en plafondmontage. De sensor heeft een bereik
van 10 meter en werkt tot 120°. The Lightboy Movement Sensor is traploos instelbaar van ca. 1 tot 15 minuten.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4330155 Lightboy 12V movement sensor IP44   1-15 min. (12V/10A/5 to 1000 Lux) 78 x 160 x 72 200 g

4330156 Steca PA IRS 1008/108 IP65   1-5 min. (12VDC / 5A / bereik 7 m - 180°) 100 g
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SOLAR IN- EN OPBOUW CONTACTDOZEN

Solar DC in- en opbouwdozen, gechikt voor 12 tot 48 volt, 2 polig, niet geaard. Deze contactdozen zijn zo ontworpen
dat ompoling niet mogelijk is. De stekker heeft een dunne en een dikke pin, waardoor deze slechts op één manier past.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4330160 Solar DC inbouwdoos (12-48V) niet geaard 95 x 62 x 25 86 g

4330161 Solar DC opbouwdoos (12-48V) niet geaard 96 x 85 x 30 104 g

4330162 Solar DC stekker (12-48V) niet geaard 36 x 45 36 g

4330163 Solar DC opbouwschakelaar (12-48V) niet geaard 63 x 63 x 36 75 g

ACCU AANSLUITACCESSOIRES

artikel nr. product
afmetingen

mm.

4330055 Accuklem (+)

4330060 Accuklem (-)

4330065 Accuklem (+) geïsoleerd groen

4330070 Accuklem (-) geïsoleerd rood

4330066 Accupoolklem/bout M10+

4330071 Accupoolklem/bout M10-

4330067 Pvc afschermkap zwart 50-70 mm.

4330072 Pvc afschermkap rood 50-70 mm.

4330105 Accu aansluitset, kabel H07 RN-F incl. zekering 15A en accuklemmen L= 1500

4330110 Accu aansluitset, kabel H07 RN-F incl. zekering  20A en accuklemmen L= 1500

4330112 Accu doorkoppelkabel H07 RN-F 1x 25mm² / M8 kabelschoen L= 400

4330120 Accubewaking 12V met relaisuitgang, geïntegreerde tijdvertraging en inschakelblokkering IP-65

4330121 Accubewaking 24V met relaisuitgang, geïntegreerde tijdvertraging en inschakelblokkering IP-65

4330122 Accu-controller 12V 8-traps processor gestuurde accubewaking met relaisuitgang IP-65

4330123 Accu-controller 24V 8-traps processor gestuurde accubewaking met relaisuitgang IP-65

ACCUBAKKEN

artikel nr. product
afmetingen
LxBxH mm. gewicht

4057002 Accubak, klein inw. lxbxh: 210x140x200 280  190  230

4057003 Accubak, groot inw. lxbxh: 392x180x250 480  240  260

4057004 Accubak, Leisure 350  190  230
Kompleet met ingebouwde accutester (led's), diverse aansluitingen op de
deksel, ingebouwde veiligheid, inclusief handgrepen en spanband

4057008 Accubak, Solar 350  190  230
Kompleet met ingebouwde accutester (led's), aansluiting voor
zonnepaneel en ingebouwde laadregeling 6A, incl. handgrepen en band

4057010 Accubak, Solar-S 350 190 230
Kompleet met ingebouwde accutester (LEDs), aansl. voor zonnepaneel en
ingebouwde laadregeling 10A met SOC-functie, incl. handgrepen en band

4832020 HDPE accubak 540  210  300

4832021 HDPE accubak 540  240  300

4832022 HDPE accubak 540  410  300

Optie: ventilatierooster, sluiting, rvs scharnieren en slot.
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