
(t) +31 - (0)35 - 5268142
(f) +31 - (0)35 - 5268219

OMVORMERS 12/24 VDC GROEP 11

Waeco PerfectPower omvormers genereren uit 12 resp. 24 volt gelijk-
spanning een 230 volt wisselspanning. Deze zijn in zes uitvoeringen
verkrijgbaar, toegespitst op een groot deel van de gangbare 230 volt
verbruikers.

Met geïntegreerde voorrangsschakeling voor 230 VAC.
Dit technische voordeel van de nieuwe hoogwaardige wisselstroom
omvormer draagt bij aan de ontlasting van de boordaccu. Zodra een
externe energiebron aanwezig is, bijv. op de camping of haven, kiest
de wisselstroom omvormer deze energiebron boven de voertuigaccu
en genereert zo een stroomtoevoer van 230 volt.
Het handmatig omzetten van de stroomtoevoer is verleden tijd. De accu wordt nu enkel belast als er geen externe
energiebron aanwezig is. Bij de PerfectPower omvormers met voorrangsschakeling is een afstandbediening bij de
levering inbegrepen.

artikel nr. afmeting mm.

4401433 PerfectPower omvormer SI 102-12V    110 Watt (piek: 200 Watt) 67 x 43 x 125

4401434 PerfectPower omvormer PP-152-12V   150 Watt (piek: 350 Watt) 129 x 71 x 177

4401436 PerfectPower omvormer PP-154-24V   150 Watt (piek: 350 Watt) 129 x 71 x 177

4401438 PerfectPower omvormer PP-402-12V   350 Watt (piek: 700 Watt) 129 x 71 x 192

4401440 PerfectPower omvormer PP-404-24V   350 Watt (piek: 700 Watt) 129 x 71 x 192

4401442 PerfectPower omvormer PP-602-12V   550 Watt (piek: 1100 Watt) 129 x 71 x 237

4401444 PerfectPower omvormer PP-604-24V   550 Watt (piek: 1100 Watt) 129 x 71 x 237

PerfectPower met geïntegreerde voorrangsschakeling:

4401446 PerfectPower omvormer PP-1000-12V 1000 Watt (piek:1600 Watt) 210 x 77 x 300

4401448 PerfectPower omvormer PP-1000-24V 1000 Watt (piek:1600 Watt) 210 x 77 x 300

4401450 PerfectPower omvormer PP-2000-12V 2000 Watt (piek:3200 Watt) 210 x 77 x 400

4401452 PerfectPower omvormer PP-2000-24V 2000 Watt (piek:3200 Watt) 210 x 77 x 400

Sinus omvormers
Waeco sinusomvormers. Ideaal voor krachtige en intensieve verbruikers,
zoals stofzuiger, magnetron en koffiezetapparaten. Waeco omvormers zijn
ontwikkeld voor in campers, jachten en toeringcarbussen. Afstandbediening
als accessoire leverbaar.

Ingangspanning: 12 volt (10-15) of 24 volt (20-30) DC
Uitgangspanning: 230 volt AC/sinusstroom
Uitgangsfrequentie: 50 Hz
Rendement: 12V (91%) 24 V (93%)
E-keur volgens 95/54/EG (EMV/KFZ richtlijnen, EN 60950-1

artikel nr. product                                                gewicht Kg. afmeting mm.

4401402 SinePower MSP-160-012      150 Watt   opgen. nullaststroom 1,2A 1,2 147x60x185
aansluiting voor een externe in/uitschakeling voorhanden

4401404 SinePower MSP-160-024      150 Watt   opgen. nullaststroom 0,6A 1,2 147x60x185
aansluiting voor een externe in/uitschakeling voorhanden

4401406 SinePower MSP-350-012      350 Watt   opgen. nullaststroom 1,2A 1,4 147x60x185
aansluiting voor een externe in/uitschakeling voorhanden

4401408 SinePower MSP-350-024      350 Watt   opgen. nullaststroom 0,6A 1,4 147x60x185
aansluiting voor een externe in/uitschakeling voorhanden

4401410 SinePower MSP-700-012     700 Watt   stroomopn. standby 0,25A 2,7 180x72x295
afstandbediening als accessoire leverbaar

4401412 SinePower MSP-700-024     700 Watt   stroomopn. standby 0,15A 2,7 180x72x295
afstandbediening als accessoire leverbaar

4401414 SinePower MSP-1000-012   1000 Watt stroomopn. standby 0,25A 4,0 182x88x383
afstandbediening als accessoire leverbaar

4401416 SinePower MSP-1000-024   1000 Watt stroomopn. standby 0,15A 4,0 182x88x383
afstandbediening als accessoire leverbaar
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SINUS OMVORMERS 12/24 VDC GROEP 11

artikel nr. product                                               gewicht Kg. afmeting mm.

4401414 SinePower MSP-1500-012   1500 Watt stroomopn. standby 0,25A 4,8 191x88x415
afstandbediening als accessoire leverbaar

4401420 SinePower MSP-1500-024   1500 Watt stroomopn. standby 0,15A 4,8 191x88x415
afstandbediening als accessoire leverbaar

4401422 SinePower MSP-2000-012   2000 Watt stroomopn. standby 0,50A 9,0 208x160x422
afstandbediening als accessoire leverbaar

4401424 SinePower MSP-2000-012   2000 Watt stroomopn. standby 0,25A 9,0 208x160x422
afstandbediening als accessoire leverbaar

4401426 SinePower MSP-2500-012   3000 Watt stroomopn. standby 0,55A 9,8 208x160x452
afstandbediening als accessoire leverbaar

4401428 SinePower MSP-2500-024   3000 Watt stroomopn. standby 0,35A 9,8 208x160x452

4401430 Afstandbediening comfort MCR-7  voor MSK 700 t/m MSK 3000, kabellengte 7,5 mtr.

4401432 Afstandbediening standaard MCR-9  voor MSK 700 t/m MSK 3000, kabellengte 7,5 mtr.   

artikel nr. product                                                

4401454 Voorrangsschakeling voor Waeco omvormers VS-230

Welk type omvormer moet ik toepassen?

De voorrangsschakekeling VS-230 dient als spanningsverdeler met twee
stroom toevoeren.
Is een apparaat op twee 230 volt spanningen aangesloten - één via het vaste netstroom
één via de wisselstroom omvormer - dan wordt alleen de netstroomspanning gebruikt.
Hiermee wordt voorkomen dat er onnodige energie van de boordaccu gevraagd wordt.
De voorrangsschakelaar is geschikt voor alle wisselstroom omvormers - ook de voor-
bereide - met een vermogen tot 2300 Watt.

Ingangsspanning             230 volt
Uitgangsspanning            230 volt AC
Uitgangsfrequentie           50 Hz
Duurbelastbaarheid          10A
Max. uitgangsvermogen   2300 Watt

Minimaal vermogen van enkele elektrische apparaten

Apparaat                                       vermogen                                  soort uitgangsspanning
Filter koffiezetapparaat                   800 - 1500 Watt                         gemodificeerde sinusspanning
Senseo                                           1200 - 1600 Watt                        zuivere sinusspanning
Expresso automaat                        1200 - 1600 Watt                        zuivere sinusspanning
Magnetron                                      1000 - 1600 Watt                       gemodificeerde sinusspanning
Broodrooster                                  1000 - 1500 Watt                       gemodificeerde sinusspanning
Waterkoker                                     1000 - 1500 Watt                       gemodificeerde sinusspanning
Leeslamp                                        50 - 100 Watt                             gemodificeerde sinusspanning
Energie spaarlamp                         10 - 20 Watt                                zuivere sinusspanning
TL-buis                                            50 - 100 Watt                             zuivere sinusspanning
Audio-/video apparatuur                 100 - 200 Watt                            zuivere sinusspanning
Laptop                                            100 - 200 Watt                            gemodificeerde sinusspanning
Boormachine / cirkelzaag               500 - 1500 Watt                          gemodificeerde sinusspanning
Stofzuiger                                      1000 - 1600 Watt                         gemodificeerde sinusspanning
Elektrische tandenborstel               50 Watt                                       zuivere sinusspanning
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SINUS OMVORMERS 12/24 VDC GROEP 11

Studer sinusomvormers met ingebouwde solar laadregelaar (max. 16A)
Deze omvormers zijn geschikt voor kleine 220 VAC gebruikers,
zoals een laptop, televisie, spelcomputer e.d.
Als extra accessoire is een afstandbediening leverbaar.

Ingangspanning: 12 volt (10-15) of 24 volt (20-30) DC
Uitgangspanning: 230 volt AC/sinusstroom
Uitgangsfrequentie: 50 Hz
Rendement: 12V (91%) 24 V (93%)
E-keur volgens EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 550014,

EN 550022, EN 61000-3-2, Dir 89/336/EEC,
LVD 73/23/EEC

Beveiliging tegen ompoling, overbelading en oververhitting,
d.m.v. interne zekering.

Geluidsproductie: zonder ventilator >10 dB
met ventilator > 35 dB

Potentiaal vrij alarmcontact (60V/0,5A) voor alle modellen

artikel nr. product                          duurbel. gewicht Kg. afmetingen mm.

4401800 Studer SI 612S (12 VDC) 600 Watt   stroomopname standby 0,25A 6,9 215x124x206

4401802 Studer SI 624S (24 VDC) 600 Watt   stroomopname standby 0,21A 6,9 215x124x206

4401804 Studer SI 812S (12 VDC) 800 Watt   stroomopname standby 0,25A 10,4 276x124x206

4401806 Studer SI 824S (24 VDC) 800 Watt   stroomopname standby 0,21A 10,4 276x124x206

SINUS OMVOMER t.b.v. 3-Fase krachtstroom (400 VAC)

Met de Studer sinusomvormer is het mogelijk om 3 fase
krachtstroom de produceren. Hiervoor worden de drie
sinusomvormers parallel met elkaar verbonden.

De specificaties van deze SI-1200 omvormer komt
overeen de hiervoor omschreven Studer omvormers.

De SI-1200 kan als stand-alone werken. Doordat de
SI-1200 is uitgerust met een PE-optie, is het mogelijk
deze door te koppelen met twee andere Studer SI-1200
sinusomvormers.

artikel nr. product                              duurbel. gewicht Kg. afmetingen mm.

4401812 Studer SI 1200 S (12 VDC) 1200 Watt   stroomopn. standby 0,25A 13,2 215x124x391
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SINUS OMVORMERS 12/24/48 VDC GROEP 11

Studer heavy duty sinusomvormers voor het zware werk
Deze omvormers zijn leverbaar in verschillende capaciteiten en
voltages (12,24 en 48 VDC).

De optie van een afstandbediening, alarm-uitgang en geïntegreerde
laadcontroller is een speciale extra van deze lijn omvormers.

Met de Studer sinusomvormers heeft u de mogelijkheid om deze
parallel aan te sluiten. Hierdoor wordt de capaciteit vergroot van
1,3 tot 3,5 kw.

E-keur volgens de richtlijnen.

artikel nr. product                                 gewicht Kg. afmetingen mm.

12VDC/230VC
4401830 Studer C 1600-12                   1300 Watt / BC 0 - 55A 16,0 480x215x124

4401832 Studer C 1600-12S                 1300 Watt / BC 0 - 55A/SCC 16,0 480x215x124

4401834 Studer HPC 2800-12               2500 Watt / BC 0 - 110A 33,0 480x290x230

4401836 Studer XTH 3000-12               2500 Watt / BC 0 - 160A 34,0 220x290x500

24VDC/230VAC
4401840 Studer XPC 2200-24              1600 Watt / BC 0 - 37A 12,6 410x215x124

4401842 Studer XPC 2200-24S            1600 Watt / BC 0 - 37A/SCC 12,6 410x215x124

4401844 Studer C 2600-24                   2300 Watt / BC 0 -  55A 17,1 480x215x124

4401846 Studer C 2600-24S                 2300 Watt / BC 0 -  55A/SCC 17,1 480x215x124

4401848 Studer HPC 4400-24               4000 Watt / BC 0 - 100A 39,0 480x290x230

4401850 Studer XTH 5000-24               5000 Watt / BC 0 - 120A 40,0 220x290x500

48VDC/230VAC
4401852 Studer XPC 2200-48               1600 Watt / BC 0 - 20A 12,6 410x215x124

4401854 Studer XPC 2200-48S             1600 Watt / BC 0 - 20A/SCC 12,6 410x215x124

4401856 Studer C 4000-48                    3500 Watt / BC 0 - 50A 29,4 480x215x124

4401858 Studer C 4000-48S                  3500 Watt / BC 0 - 50A/SCC 29,4 480x215x124

4401860 Studer HPC 6000-48                5000 Watt / BC 0 - 70A 41,0 480x290x230

4401862 Studer HPC 8000-48                7000 Watt / BC 0 - 90A 45,0 500x288x242

4401864 Studer XTH 6000-48                5000 Watt / BC 0 - 100A 42,0 220x290x500

4401866 Studer XTH 8000-48                7000 Watt / BC 0 - 100A 46,0 220x290x500
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