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SOLAR LAADREGELINGEN 12/24 VDC GROEP 4

STECA SOLSUM 6,6F, 8,8F en 10.10F
Een van de best verkochte laadregelaars, is de Steca Solsum F-serie. Deze laadregelaar wordt toegepast in kleine autonome 
zonnestroom systemen. Ingangstroom van maximaal 6 tot 10 ampère. De Solsum laadregelaar is standaard voorzien van een
automatische schakeling 12 en 24 VDC, een led-indicatie voor lading zonnepaneel en 3 kleuren led-indicatie voor accu inhoud.
(3 kleurenled, groen, geel en rood). De Solsum F-serie is voorzien van een diepontlaadbeveiliging, schakelt de verbruiker af bij
een te lage accuspanning en weer in bij voldoende accuspanning.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4400206 Steca Solsum 6,6F IP32 12/24V (diepontlaadbeveiliging) 129 x 97 x 24 150 g

4400207 Steca Solsum 8,8F IP32 12/24V (diepontlaadbeveiliging) 129 x 97 x 24 150 g

4400208 Steca Solsum 10,10F IP32 12/24V (diepontlaadbeveiliging) 129 x 97 x 24 150 g

STECA SOLARIX PRS LAADREGELAAR  MET LED's
Nieuw in het Steca programma is de Solarix PRS-laadregelaar. 
Een hoogwaardige microgestuurde laadregeling voor kleine en
grotere pv-systemen. Naast de basisfuncties van diepontlaad-
en overlaadbeveiliging, is een gassingsregeling ingebouwd.
De Solarix PRS laadt periodiek met een extra "boost" hoge
spanning in de accu. De accuplaten worden hierdoor van
sulfatering gereinigd. Automatische zekering en schakeling
12 en 24 volt.
De 4 led's (groen, geel/oranje en rood) geven de laadtoestand
van de acuu-inhoud weer. De state of charge wordt door een
led weergegeven. De Solarix PRS is ook geschikt voor lood-,
AGM en Gel-accu's.

afm. 187x96x45 mm.
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SOLAR LAADREGELINGEN 12/24 VDC GROEP 4

artikel nr. product       afmetingen mm.

4400220 Steca Solarix PRS-1010 IP32 12/24V 10A         187 x 96 x 45,3

4400221 Steca Solarix PRS-1515 IP32 12/24V 15A         187 x 96 x 45,3

4400222 Steca Solarix PRS-2020 IP32 12/24V     20A         187 x 96 x 45,3

4400223 Steca Solarix PRS-3030 IP32 12/24V     30A         187 x 96 x 45,3

STECA PR LAADREGELING MET DISPLAY
De Steca PR-serie met groot grafisch display. U kunt hiermee in een oogopslag  de laadtoestand van het systeem aflezen.
Deze populaire laadregelaar heeft naast de basisfuncties van diepontlaad- en overlaadbeveiliging, een SOC (state of charge)
De digitale multimeter van de laadregelaar toont op het display o.a. de accuspanning, de ontlaadstroom en accutoestand. Een
ampère-urenteller is ingebouwd. De PR laadt gecontroleerd periodiek met een extra "boost" hoge spanning in de accu. Hierdoor
wordt sulfatering van de accu voorkomen. De PR laadregelaar is voorzien van een automatische zekering en schakeling voor
12 of 24 volt. Instelbaar voor Gel-accu's. Optie: Nederlandstalige handleiding beschikbaar.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4400230 Steca PR-1010 IP22 12/24V 10A 187 x 96 x 44 350 g

4400231 Steca PR-1515 IP22 12/24V      15A 187 x 96 x 44 350 g

4400232 Steca PR-2020 IP22 12/24V      20A 187 x 96 x 44 350 g

4400233 Steca PR-3030 IP22 12/24V     30A 187 x 96 x 44 350 g

STECA PR 2020-IP LAADREGELING 12/24 VDC MET DISPLAY
Een hoogwaardige microgestuurde laadregeling, IP65 met uitleesbaar display.
Naast de basis functies van diepontlaadbeveiliging en overlaadbeveiliging, heeft
de PR een gassingsregeling. De PR laadt gecontroleerd periodiek met een extra
boost) hoge spanning de accu. De accuplaten worden hierdoor van sulfatering
gereinigd. De digitale multimeter toont op het display o.a. de accuspanning, de
ontlaadstroom en accu toestand. Een ampère-urenteller is ingebouwd. Instelbaar
voor Gel-accu's. Automatische zekering 20A

artIkel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4400235 Steca PR-2020 IP-65 12/24V 20A 122 x 55 x 147 350 g
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SOLAR LAADREGELINGEN 12/24 VDC GROEP 4

STECA MPPT SOLAR LAADREGELAAR
De nieuwste ontwikkeling is de Steca Solarix MPP laadregelaar. Met deze "Maximum Power Point Tracker" laadregelaar wordt het
maximale uit uw pv-systeem gehaald. Hierdoor kunnen accu's tot 30% beter geladen worden dan met de standaard laadregelaars.
De Solarix MPP laadregelaar is voorzien van een geavanceerd tracking algorithme, hierdoor wordt de stroomopbrengst van het
zonnepaneel tot een maximum verhoogd. Voordeel langere levensduur van accu en hogere energieprestaties van het pv-systeem.

Solar Charge Controller MPPT 2010

Systeem 12V 24V
Paneelspanning 17 - 100V
Max. laadstroom 20A
Max. ingangbelasting 250W 500W
Max. belasting verbruiker 10A
Max. werkingsefficiency 97%
Laadspannjng (float) 13,9V 27,8V
Boostlaadspanning 14,4V 28,8V
Vereffening laden 14,9V 29,8V
Eigen verbruik 10mA
Toegestane omgevingstemp. -25°C….+50°C
Afmetingen hxbxd mm. 190 x 150 x 70
Kwalificatie IP-20
Gewicht ca. 900 gram
Aansluiting (voeding) 16mm² / 25 mm²

Technische data bij 25°C/77°F

artikel nr. product afmetingen mm. gewicht

4400236 Steca MPPT2010 IP22 12/24V 20A        190 x 150 x 70 900 g

SOLAR LAADREGELAAR VOOR 2 ACCUGROEPEN
De laadregelaar is geschikt voor het laden van een licht-
en startaccu, instelbaar voor zowel gel- of loodaccu.
Laadtoestand wordt weergegeven aan de hand van 3
led's. Zodra de lichtaccu
geladen is wordt er autom.
overgeschakeld naar de
startaccu. Geschikt voor
12 en 24 VDC.

artikel nr. product afmetingen mm. gewicht

4400240 Laadregelaar LR122430 IP22 12/24V 30A          100 x 90 x 35 230 g

STECA LAADREGELAAR VOOR 8 ACCUGROEPEN (12VDC)
De PL 2085 is MPPT-regelaar, geschikt voor het laden van maar liefst 8 accubanken! 
De accu welke het eerst is aangesloten op de controller wordt ook als eerst geladen.
Zodra deze accu volgeladen is, wordt automatisch overgeschakeld naar de daarop
volgende accu. Elke accu wordt geladen met een maximum stroom van 5 ampère.

Beschermd tegen ompoling, kortsluiting en overlading van accu's.
Acculading begint vanaf stroomafname van accu bij meer dan 5 volt. 's-Avonds
schakelt de controller over naar energiebesparende modus, hierbij blijft de data
van de accu's behouden.

Input 24 VDC zonnestroompanelen met een max. van 800Wp.
Er kunnen max. 4 kanalen parallel geschakeld worden, zodat 2 accu's met max. 20Ah
geladen kunnen worden. Geschikt voor loodzuur accu's.

artikel nr. product      afmetingen mm. gewicht

4400242 Steca PL 2085 IP54 12 VDC          65 x 227 x 75 2 Kg
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SOLAR LAADREGELINGEN 12 VDC GROEP 4

SUNDAYA APPLE LAADREGELAAR 12V MET ALARM
De Sundaya Apple laadregeling is uitgerust met een uniek "battery health improvement feature" (FHI©).
Een ingebouwde buzzer waarschuwt voor diepontlading.

artikel nr. product   afmetingen mm. gewicht

5000170 Sundaya Apple 5   IP22 12V 5A        Ø120 x 40 100 g

5000171 Sundaya Apple 10 IP22 12V 10A        Ø120 x 40 100 g

5000172 Sundaya Apple 15 IP22 12V 15A        Ø120 x 40 100 g

5000173 Sundaya Apple 20 IP22 12V 20A        Ø120 x 40 100 g

STECA TAROM LAADREGELAAR 48 VDC MET DISPLAY

Een hoogwaardige microgestuurde laadregeling, met uitleesbaar display. Naast de basisfuncties heeft deze laadregelaar nog een
tal van andere functies. Deze laadregelaar wordt gebruikt voor de grotere pv-systemen. Het display van de Solarix laadregelaar
toont de accu- en laadtoestand. De Tarom is voorzien van een elektronische zekering.

artikel nr. product afmetingen mm. gewicht

4400244 Steca Solarix 2401 IP22 12/24V 40A (10A verbruikerszijde / load)        188 x 128 x 49 550 g

4400245 Steca Solarix 4401 IP22 48V 40A (10A verbruikerszijde / load)        188 x 128 x 49 550 g

STECA TAROM LAADREGELAAR 12, 24, 48 VDC MET DATA LOGGER EN PC AANSLUITING

Een hoogwaardig microgestuurde laadregeling, met uitleesbaar display. Naast
de basisfuncties biedt deze regelaar o.a ook de mogelijkheid van een data-
logger, afstandbediening voor configureren en monitoring van het systeem.
Tevens is de Tarom regelaar voorzien van een ingebouwde SOC-functie
(state of charge) en ampere-uren teller.

Opties, zie groep 7:

PA Tarcom PA HS200 PA 15
data logger shunt remote control

artikel nr. product afmetingen mm. gewicht

4400246 Steca Tarom 235 IP32 12/24V 35A (35A verbruikerszijde / load)        187x 128 x 49 550 g

4400247 Steca Tarom 245 IP32 12/24V 45A (45A verbruikerszijde / load)        187x 128 x 49 550 g

4400248 Steca Tarom 440 IP32 48V 40A (40A verbruikerszijde / load)        187x 128 x 49 550 g
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MORNINGSTAR LAADREGELINGEN 12 EN 24 VDC GROEP 4

MORNINSTAR LAADCONTROLLERS VOOR AUTONOME ZONNESTROOMPANELEN
Morningstar heeft een aantal hoogwaardige laadcontrollers in haar programma, geschikt voor autonome zonnestroompanelen.
Deze Morningstar controllers zijn leverbaar voor 12, 24 of 48 volt DC systemen, met en zonder diepontlaadbeveiliging (LVD).
Met de DUO kunt u 2 verschillende accu's tegelijk laden, bijvoorbeeld een start- en lichtaccu. Met de MPPT-laders, haalt u het
maximale uit uw zonnestroompanelen, ongeacht de leeftijd, tot 30% meer dan een standaard laadcontroller!.

De SUNKEEPER is een zeer vernuftige kleine laadcontroller. De regelaar
is ingegoten in een epoxy, dit maakt de SunKeeper weerbestendig (IP-65).
Een ingebouwd bicolor led in de SK regelaar geeft de laadtoestand weer.
De regelaar wordt m.b.v. de meegeleverde wartelmoer in de aansluitdoos
van het zonnestroompaneel gemonteerd. De SunKeeper is niet voorzien
van een diepontlaadbeveiliging.

artikel nr. product   afmetingen mm

4400260 Moringstar SunKeeper 12V-6A        99 x 51 x 13 

4400261 Moringstar SunKeeper 12V-12A        99 x 51 x 13

De SUNSAVER is een solide regelaar, met een geanodiseerde behuizing.
De laadcontroller is leverbaar in 4 uitvoeringen en voorzien van een diep-
beveiliging. Door middel van het instellen van jumpers, kan het accu type
worden ingesteld. Werkingsgebied -40°..+85°C Eigenverbruik 6 tot 10 mA.

artikel nr. product   afmetingen mm

4400262 Morningstar SunSaver SS-6L 12V   152 x 55 x 34 

4400263 Morningstar SunSaver SS-10L 12V   152 x 55 x 34

4400264 Morningstar SunSaver SS-10L 24V   152 x 55 x 34

4400265 Morningstar SunSaver SS-20L 24V   152 x 55 x 34 

De SUNSAVER DUO is geschikt voor het laden 2 accugroepen. De accu's
worden tegelijkertijd geladen. U bepaald zelf de laadvolgorde van de accu's.
Zodra de accu met de meeste prioriteit geladen is, wordt er automatisch
overgeschakeld naar de volgende accu. Bij de SunSaver wordt standaard
een afstandbediening (meter) met achtergrond verlichting geleverd. Deze is
geschikt voor wandmontage. Hierop is status en evenuele foutmeldingen af
te lezen.

artikel nr. product   afmetingen mm

4400266 Morningstar SunSaver SDuo 25 12V   170 x 56 x 41 

4400267 Morningstar afstandbediening/meter     97 x 97 x 31

Als extra optie kunnen de Morningstar laadcontrollers worden uitgevoerd met een temperatuursensor. Deze sensor wordt bij de
accu geplaatst. Voordeel een nog betere lading van de accu.

artikel nr. product   afmetingen mm

4400275 Morningstar temperatuuDuo 25 12V

Morningstar laadcontrollers staan bekend om hun geavanceerde regeltechniek en betrouwbaarheid, Levensverwachting meer dan
15 jaar. Daarom geeft Morningstar maar liefst 5 jaar garantie op haar laadcontrollers!.

max. paneelspanning 30V
werkingsgebied: -40°..+70°C.

reg. laadspanning  12 V    24 V
gesloten accu         14,1    28,2
open accu               14,4    28,8
LD                           11,5    23,0
LVD reconnect        12,6    25,2

max. paneelstroom 25A
werkingsgebied: -40°..+45°C.
afst,bediening:    -20°..+60°C
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MORNINGSTAR MPPT LAADREGELINGEN 12/24V GROEP 4

Morningstar SunSaver MPPT laadcontroller met TrakStar Technologie™.  Deze Maximum Power Point Tracking laadcontroller haalt
het beste uit uw zonnestroompanelen, ongeacht de leeftijd van de panelen! Dankzij het intelligente tracking algorithme van de
regelaar, wordt de energie van de zonnepanelen gemaximaliseerd. Dit houdt in dat de MPPT controller tot 30% meer energie uit
zonnestroompanelen haalt, dan bijvoorbeeld een standaard controller. De Morningstar SunSaver heeft een werkingsefficiency
van meer dan 97%!

Voordelen Morningstar MPPT laadcontrollers:
- maximaliseert de energie-opbrengst van de zonnestroompanelen
- werkingsefficiency boven de 97%
- kostenbesparing mogelijk door gebruik van dunnere kabeldiameter
- diepontlaadbeveiliging (LVD) gebruikerszijde en autom. inschakeling bij voldoende accuspanning
- beschermd tegen aansluitfouten, zoals ompoling
- zeer betrouwbaar en lange levensduur
- compacte afmetingen
- laadproces MPPT regelaar vergroot de levensduur van de accu
- 5 jaar garantie

artikel nr. product afmetingen mm

4400268 Morningstar SunSaver MPPT 15 12/24V 169 x 64 x 73         

Opties:
4400276 afstandbediening/meter t.b.v. SunSaver MPPT

4400277 temperatuursensor t.b.v. SunSaver MPPT

Met de Morningstar TriStar MPPT laadcontroller kunt meerdere panelen serie-parallel aansluiten, tot een maximum van 150 volt DC.
U kunt hierbij kiezen voor een 12, 24, 36 of 48 volt DC systeem. De TriStar heeft een wekingsefficiency van meer dan 98%!
Zie onderstaande technische specificaties

4400269 Morningstar TriStar MPPT-45   12/24/48V 291 x 130 x 142         

4400270 Morningstar TriStar MPPT-60   12/24/48V 291 x 130 x 142         

4400271 Data logger (tot 200 dagen terug lezen)

ambient temp.:   -40°..+45°C
storage temp.: -20°..+60°C
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OUTBACK MPPT LAADREGELINGEN 12/24/36/48 EN 60 VDC GROEP 4

MPPT OUTBACK SOLAR LAADREGELAAR
Dit is het absolute hoogstandje van Steca, de FLEXman 60 en 80 Outback laadregelaar. Door de ingebouwde MPPT regeling
(Maximum Power Point Tracking), wordt het maximale rendement uit de zonnepanelen gehaald, ongeacht de leeftijd en de
omgevingsituatie van de panelen. Hierdoor wordt er een energiewinst tot 30% behaald ten opzichte van een systeem met
een standaard regelaar. Dit resulteert ondermeer in een langere levensduur van de accu. Werkingsefficiency tot 98%!.

De MX-60 wordt toegepast in grote autonome pv-systemen. Zo kan in combinatie met een accubank van
24 volt tot wel 1500Wp. aan zonnepanelen worden geïnstalleerd. Bij een accubank van 48 volt is dit 3000
Wp. aan zonnepanelen. Met een output van max. 60A voor 12, 24, 48 en 60 VDC, wordt het mogelijk de
de stroom over een dunnere bekabeling te "transporteren", wat weer reslulteert in een kostenbesparing.

Het Outbacksysteem is voorzien van tal van functies, waaronder een extra aansluiting voor bijvoorbeeld
een generator. De MX-60 heeft een ingebouwde data-logger en is uitbreidbaar met pc software.

Meer informatie of de Steca Outbacksystemen kunt u downloaden van de website: www.solarwereld.nl

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4400250 Steca Outback FM60 12,24,48 en 60V 60A 400 x 140 x 100 5,3 Kg

4400251 Steca Outback FM80 12,24,48 en 60V 80A 413 x 140 x 100 5,6 Kg

Enige specificaties Outback FLEXmax laadregelaar
voor uitgebreide spec. zie website www.solarwereld.nl

FLEXmax 80 - FM80-150VDC FLEXmax 60 FM60-150 VDC

Normal Battery Voltage 12,24,36,48 or 60 VDC 12,24,36,48 or 60 VDC
Maximum Output current 80 amps @ 40°C with adj. cur. limit 60 amps @ 40°C with adjustable cur. limit
Maximum Solar Array STC nameplate 12 VDC systems 1250 Watts 12 VDC systems 900 Watts

24 VDC systems 2500 Watts 24 VDC systems 1800 Watts
48 VDC systems 5000 Watts 48 VDC systems 3600 Watts
60 VDC systems 7500 Watts 60 VDC systems 4500 Watts

PV Open Circuit Voltage (VOC) 150 VDC absolute maximum 150 VDC absolute maximum
coldest conditions / 145 VDC coldest conditions / 145 VDC
start-up and operating max. start-up and operating max.

Standby Power Consumption Less than 1 Watt typical Less than 1 Watt typical
Power Conversion Efficiency 97,5% @ 80 Amps in a 48VDC 98,1% @ 60 Amps in a 48VDC system
Charging Regulation Five stages: Bulk, Absorption, Float, Silent and Equalization
Voltage Regulation Set Points 10 to 60 VDC user adjustable with password protection
Equalization Charging Programmable Voltage Setpoint and Duration - Automatic termination when

completed
Battery Temperature Compensation Automatic with optional RTS installed / 5.0 mV per °C per 2V battery cell
Voltage Step-Down Capability Can charge a lower voltage battery from higher voltage PV array

Max 150 VDC input
Programmable Auxilary Control Output 12 VDC output signal wich can be programmed for different control

applications (Maximum of 0,2 amps DC)
Status Display 3,1" (8 cm) backlit LCD screen - 4 lines with 80 alphanumeric characters total
Remote Display and Controller Optional Mate or mate 2 with RS232 Serial Communications Port
Network Cabeling Propietary network system using RJ45 Modular Connectors with CAT 5e Cable
Data logging Last 128 days of Operation - Amp Hours, Watt Hours, Time in Float, Peak Watts,

Amps, Solar Array Voltage, Max Battery Voltage Min Battery Voltage and
Absorb for each day along with total Accumulated Amp Hours, and kW Hours
of production
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OUTBACK LAADREGELINGEN 12/24/36/48 EN 60 VDC GROEP 4

OUTBACK SYSTEMEN

De Outback systemen kunnen worden uitgebreid met DC/AC inverters. U kunt
met deze OutbackFLEXware systemen met maximaal 6 MX-60 laadregelaars
uitbreiden. U kunt in combinatie met de speciale (V)FX AC/DC inverters backup
systemen maken van 2 kVA/12V tot 12kVA/48V!.

Met de Outback (V)FX serie inverters zijn hoogwaardige apparaten,
waarbij van DC spanning omgezet wordt in AC. Hiermee kunnen
120 VAC, 230VAC of zelfs 3-fase (400VAC systemen gemaakt

worden. Er zijn veel combinaties mogelijk met Outback systemen

in 12, 24 en 48 VDC, met en zonder zonnepanelen.

      Outback kVA back-up systemen

Outback 2kVA/12V backup systeem met FX2012ET    516 x 1117 x 400 mm.

Outback 2kVA/24V backup systeem met FX2024ET    516 x 1117 x 400 mm.

Outback 3kVA/24V backup systeem met FX3024E    516 x 1117 x 400 mm.

Outback 3kVA/48V backup systeem met FX3048E    516 x 1117 x 400 mm.

Outback 4kVA/24V backup systeem met 2xFX2024    516 x 1117 x 400 mm.

Outback 6kVA/24V backup systeem met 2xFX3024    516 x 1117 x 400 mm.

Outback 6kVA/48V backup systeem met 2xFX3048    516 x 1117 x 400 mm.

Outback 6kVA/24V backup 3-fase (3xFX2024E)    910 x 1260 x 400 mm.

Outback 9kVA/24V backup systeem (3xVFX3024E)    910 x 1260 x 400 mm.

Outback 9kVA/24V backup 3-fase (3xVFX3024E)    910 x 1260 x 400 mm.

Outback 9kVA/48V backup systeem (3xVFX3048E)    910 x 1260 x 400 mm.

Outback 12kVA/48V backup 3-fase (4xVFX3048E)    910 x 1260 x 400 mm.

OUTBACK TOEBEHOREN

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

Alumnium DC adapter t.b.v. aankoppelen inverter aan Outback Power 
systeem. Benodigd voor aankoppelen van een FX of VFX inverter aan een
Outback PS2DC of PSDC.

Aluminium AC adapter t.b.v. aankoppelen inverter aan Outback Power
Systeem. Benodigd voor aankoppelen van een FX of VFX inverter aan een
Outback PS2AC of PSAC.

Outback montageplaat alum. gepoedercoated t.b.v. bevestiging 516 x 1176 x 21 6,4 Kg
FLEXware 500 en FLEXware 1000. Voor type 1000 2 stuks benodigd.

Afstandbediening voor de VFX, FX en FM/ MX60 15 x 11 x 5 500 g
Er kunnen diverse functies worden uitgelezen en instelmogelijkheden.

Temperatuursensor MX60, kabellengte 5 mtr.

Overige toebehoren: PVPS combiner, autom. zekeringen, DC monitor system, communicatie manager HUB4 of HUB10
Surge-protector
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