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SOLAR SECURE VERLICHTING / OBJECTVERLICHTING GROEP 10

Photovoltaic (pv) straat- objectverlichting systemen maken het mogelijk om door middel van zonne-energie, gebieden te verlichten,
waar geen "vast" stroomnet aanwezig is. Door toepassing van deze vorm van duurzame energie, kan enorm worden bespaard op
de aanlegkosten voor verlichting zoals kabels en graafwerkzaamheden. Ook geschikt voor verlichting op tijdelijke lokatie.

WaKo Energiesystemen heeft een aantal zelfstandig werkende 12 volt systemen ontwikkeld.
Deze worden verkocht onder de naam Solar Secure. De toegepaste onderdelen in de systemen
zijn van eerste kwaliteit en leveren maximale prestaties onder alle weersomstandigheden. Deze
systemen zijn prima geschikt voor bijvoorbeeld het aansturen van diverse (kleine) gebruikers en
ledverlichting. De Solar Secure systemen worden voorgemonteerd op een H-frame aangeleverd.
De Solar Secure systemen zijn onderhoudsvrij, montagehoogte van 3 tot 4 meter.

Solar Secure Basic (12VDC)

De Solar Secure Basic wordt standaard geleverd met een 55 of 85 Watt monokristallijn zonnestroompaneel. De controller (IP-67) 
is aan het zonnestroompaneel gemonteerd en uitgevoerd met een bicolorled, waarop de laadtoestand
kan worden bekeken. Verder wordt er bij de set 10 mtr. uv-bestendige kabel met accupoolbevestiging
met zekeringhouder en zekering meegeleverd. De Solar Secure Basic wordt door ons bedrijf op een
H-frame voorgemonteerd aangeleverd. Als optie kan een accu met accubak en verzinkte stalen paal
met een topdiameter van 60 mm. worden meebesteld. Ook geschikt als tijdelijke voorziening op lokatie.

Solar Secure Basic-PU (12 VDC)
Solar Secure Basic Power Units zijn geschikt voor diverse kleine autonome 12 VDC
systemen zoals: weerstations, zendstations, bewakingsystemen, schrikdraadvoeding
en ledverlichting. De basic-PU systemen worden geleverd met een accu-controllerkast,
voorzien van een ingebouwde laadregeling, gesloten accu, beveiliging tegen onder- en
overlading, smeltveiligheid en waterdichte 12 VDC uitgang met contra-stekker. Naast de
standaard PU systemen, leveren wij ook systemen op maat. Door de productie in eigen
huis uit te voeren, zijn wij flexibel in het maken van diverse aanpassingen.
De Solar Secure systemen zijn zeer snel ter plaatse op te bouwen.

                                            1. plaats een stalen mast of paal met een topdiam. van 60 mm.
2. schuif de Basic-PU unit over de mast/paal
3. richt het zonnestroompaneel (zuid-west oriëntatie)
4. draai de borgbouten van de PU-unit vast
5. verbind de stekker van de laadkabel met de regelkast

                                            Het systeem is klaar voor gebruik!

                                            Solar Secure Ledlight, voor campings, fietspaden, (parkeer) terreinen, vakantieparken
en het verlichten van informatieborden. De Solar Secure Ledlight (SSL) is voorzien van
high intensity leds en garandeert een uitstekende lichtopbrengst, bij een minimale stroom -
afname. De Solar Secure Ledlight (SSL) wordt standaard geleverd met een monokristallijn
zonnestroompaneel van ETSolar. De SSL is leverbaar in twee uitvoeringen, met en zonder
bewegingsmelder. De SSL-1 werkt volledig automatisch van intreding duisternis tot zons-
opkomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van high intensity leds. De SSL-2 start bij intreden
van duisternis. Na 4 uur te hebben gebrand op vol vermogen wordt er automatisch een
deel van de leds afgeschakeld. Het systeem draait nu gedurende resterende nacht door
op 50% van het totaal vermogen. Twee uur voor zonsopkomst schakelt de SSL-2 weer
terug naar vol vermogen (100%). Door deze deze slimme en efficiënte energiebesparende
instelling, is er nog voldoende lichtopbrengst, zodat het "veiligheidsgevoel" van de burger
niet wordt aangetast.

Specificatie Solar Secure Ledlight:
- werkt volledig automatisch, 365 dagen per jaar
- voorgemonteerd (plug and play)
- status indicator
- Instelbare branduren mogelijk
- High intensity leds in slagvast alum. armatuur
- monokristallijn zonnepaneel
- backup batterij van ca. 50 uur brandtijd
- waterproof IP-67
- optie: PIR-bewegingsmelder IP-67

Eenvoudige montage in 5-stappen
1. Plaats een paal/mast
2. Schuif de ledarmatuur over de paal
2. Schuif de Solar Secure ledlight (SSL) over de mast/paal
3. Richt het zonnepaneel (zuid-west oriëntatie) m.b.v. meegeleverd kompas
4. Draai de borgbouten van de SSL vast aan de paal
5. Klik de stekker van het ledarmatuur aan de stekkerdoos van de regelkast
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LED AANSTRAALVERLICHTING

De ledaanstraalverlichting met een hoge lichtopbrengst en een laag energie-
verbruik. De perfecte aanstraalunit voor bijvoorbeeld reclame en info borden.
Hoewel ledtechniek al geruime tijd toegepast wordt in de maritieme verkeers-
techniek, reclameborden en infozuilen, bleef tot op heden het gebruik van leds
veelal beperkt. Het goed aanstralen van borden met ledunits is uiterst complex.
De leds dienen over een grote lichtopbrengst te beschikken, maar ze moeten
ook een brede stralingshoek hebben. Verder moet de kleur van de leds zich
binnen het kleurenspectrum bevinden. Omdat wij steeds kunnen beschikken
over de nieuwste generatie high intensity powerleds, wordt hiermee nu ruims-
schoots aan voornoemde eisen voldaan. Deze ledverlichtingsystemen gaan
automatisch aan bij intreding duisternis en uit bij zonsopkomst.

arikelnr. productomschrijving

4600178 Aanstraal ledverlichting, incl. bevestigingsbeugel en stekker

Alle Solar Secure 12 volt systemen worden voor aflevering uitvoerig getest.  De SSL-1 en 2 worden standaard geleverd met een
status indicator en een kompas om het zonnestroompaneel in zuid-west oriëntatie uit te richten. WaKo Energiesystemen levert de
Solar Secure systemen aan in een stevige verpakking en op een pallet, waardoor de kans op transportbeschadiging is uitgesloten.

artikel nr. omschrijving
uitwendig Ø
mast/paal

4600168 Solar Secure Basic 55, incl. H-frame, regeling IP67, 10 mtr. kabel, zekering, accupoolklem, excl. paal 60 mm

4600169 Solar Secure Basic 85, incl. H-frame, regeling IP67, 10 mtr. kabel, zekering, accupoolklem, excl. paal 60 mm

4600170 Solar Secure Basic-PU 55, excl. paal 60 mm

4600171 Solar Secure Basic-PU 85, excl. paal 60 mm

4600172 Solar Secure Ledlight 1, excl. paal 60 mm

4600173 Solar Secure Ledlight 2, excl. paal 60 mm

Verlichtingsarmaturen t.b.v. Solar Secure Ledlight

4600174 Philips slagvast armatuur SSL-1, incl. bevestigingsbeugel, high intensity leds en stekkerdoos 60 mm

4600175 Philips slagvast armatuur SSL-2, incl. bevestigingsbeugel, high intensity leds en stekkerdoos 60 mm

4600176 Oriëntatie armatuur SSL-1, incl. high intensity leds, bevestigingsbeugel en stekkerdoos 60 mm

4600177 Oriëntatie armatuur SSL-2, incl. high intensity leds, bevestigingsbeugel en stekkerdoos 60 mm

4600178 Aanstraal ledverlichting, incl. bevestigingsbeugel en stekkerdoos (gemonteerd) 60 mm

4600179 Bewegingsmelder 12VDC-IP67 60 mm

Palen t.b.v Solar Secure systemen, incl. grondankers 

4600186 Stalen paal diam. 60/90 mm.  CO2-gelast en thermisch verzinkt volgens NEN 1461, L=390 cm.

4600188 Stalen paal diam. 60/90 mm.  CO2-gelast en thermisch verzinkt volgens NEN 1461, L=430 cm.

4600190 Stalen paal diam. 60/90 mm.  CO2-gelast en thermisch verzinkt volgens NEN 1461, L=470 cm.

4600195 Mastkrans / antiklimbeveiliging Ø 60 mm.

Toepassingsmogelijkheden voor de Solar Secure 12 VDC systemen kunnen zijn:

- alarmsystemen  - elektronisch slot met transponder sleutel - regensensorvoeding
- back-up systemen - elektronisch thermostaat voor bijvoorbeeld - schemerschakeling
- beveiliging systemen ventilator in ruimte (boot, kas, stal e.d.) - schrikdraadvoeding
- camarabewaking - elektrische deurschakelingen - vloeistofniveau indicator
- dieren verjaging voor klein en groot wild - ledverlichting - waterdeterctor
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