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SOLARVENTI GROEP 3

De SolarVenti is ideaal voor vakantie-, tuin- en zomerhuisjes, schuurtjes,
garages en andere vochtige ruimten. Een mooi interieur wordt in de
wintertijd vaak vochtig, soms zelfs nat. Dit is te verhelpen door met behulp
van de zon. Zodra zonlicht op de SolarVenti schijnt, wordt frisse, warme lucht
naar binnen geblazen. De SolarVenti zonnecollector werkt op een eenvoudige
en doeltreffende wijze en is bovendien goedkoop.

Aansluiten en het werkt
De zonnecollector wordt bedrijfsklaar aangeleverd.
Slechts een simpele wandmontage en aansluiting
en hij doet zijn werk.
Na enkele minuten zonneschijn wordt er ca. 25 - 150
m³ lucht per uur ingeblazen, die 15-40°C warmer is

dan de buitenlucht, afhankelijk van het gekozen SolarVenti type. De lucht-
hoeveelheid is regelbaar, hoe minder lucht hoe hoger de temperatuur.

Géén risico
De collector werkt automatisch op zonne-energie en is volledig onafhankelijk
van het stroomnet. Daardoor is ook bij tijdelijke afwezigheid een zorgeloos
gebruik verzekerd bent.

Montage
De collector kan zowel vertikaal als horizontaal direct aan de wand of muur worden aangebracht. Kies voor een
optimale werking een schaduwvrije plek op het zuiden, zuidoosten of zuidwesten. (Voorziening voor dakmontage
is tegen meerprijs leverbaar.)

Installatie
De collector laat zich op eenvoudige wijze monteren. De bijgevoegde gedetailleerde instructies geven stap voor
stap een duidelijk advies. Met behulp van een boormachine, schroevendraaier, zaag en eventueel een ladder
kan de klus in enkele minuten geklaard worden.

Accessoires SolarVenti
Solarventi levert montageset systemen voor pannendak of eternit (golfplaten)dak.

Een dakmontage set bestaat uit:
1 stuks flexibele buis (50 cm.)
1 stuks dakdoorvoer
2 stuks aluminium frame
1 stuks flex. Akoestische buis (50 cm.)
1 stuks terugslagklep
2 stuks rvs slangklemmen
2 stuks zelfklevende isolatie-stroken

Het pakket bevat geen beugels om het frame op de sporen te monteren. Wij raden u aan om bij een dak met
met dakpannen hiervoor de montagerail aan te schaffen. Dit zgn. Click-fit systeem
bestaat uit dakhaken en een montagerail. De gepatenteerde klikverbinding tussen
de montagerail en dakhaak, maakt dat het gebruik gereedschap voor de bevestiging
po het dak tot een minimum is beperkt.

Voordelen SolarVenti
* constante warmte in lege ruimten
* automatische en stroomloze werking
* bestrijder van roest en schimmelvorming
* maakt een luchtdroger overbodig
* alle modellen kunnen zowel horizontaal als

vertikaal onder een hoek van 60° aan een
wand of muur worden aangebracht
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artikel nr. omschrijving afmetingen cm. gewicht

SolarVenti 2 met schakelaar:  vloeropp. 10-20m², temp.verh. max. 15°C.

4302312 SolarVenti SV-2 frame gepoedercoat zwart 53 x 53 x 5,5 7 Kg
4302314 SolarVenti SV-2 frame gepoedercoat wit 53 x 53 x 5,5 7 Kg

SolarVenti 3 met schakelaar:  vloeropp. 10-25m², temp.verh. max. 15°C.

4302318 SolarVenti SV-3 frame gepoedercoat zwart 53 x 71 x 5,5 8 Kg
4302320 SolarVenti SV-3 frame gepoedercoat wit 53 x 71 x 5,5 8 Kg

SolarVenti 7 met schakelaar:  vloeropp. 25-40m², temp.verh. max. 15°C.

4302324 SolarVenti SV-7 frame gepoedercoat zwart 71 x 101 x 5,5 13 Kg
4302326 SolarVenti SV-7 frame gepoedercoat wit 71 x 101 x 5,5 13 Kg

SolarVenti  met elektronsiche regelaar.
4302328 SolarVenti SV-7 frame blank aluminium 71 x 101 x 5,5 13 Kg
4302330 SolarVenti SV-7 frame gepoedercoat zwart 71 x 101 x 5,5 13 Kg
4302332 SolarVenti SV-7 frame gepoedercoat wit 71 x 101 x 5,5 13 Kg

SolarVenti 14 met schakelaar:  vloeropp. 40-70m², temp.verh. max. 30°C.

4302336 SolarVenti SV-14 frame gepoedercoat zwart 72 x 198 x 10 19 Kg
4302338 SolarVenti SV-14 frame gepoedercoat wit 72 x 198 x 10 19 Kg

SolarVenti 14 met elektronische regelaar.

4302342 SolarVenti SV-14 frame gepoedercoat zwart 72 x 198 x 10 19 Kg
4302344 SolarVenti SV-14 frame gepoedercoat wit 72 x 198 x 10 19 Kg

4302374 Campvent
Complete installatie voor montage op camper of caravan

Accessoires SolarVenti

4302352 Dakmontageset SV3 en SV7

4302354 Dakmontageset SV14

4302358 Kamerthermostaat (regelbare temperatuur)

4302360 Kamerthermostaat (12 VDC)

4302362 Schakelaar, incusief 3 meter snoer

4302364 Extra luchtslang per meter met bevestigingstuk

4302366 Eenrichtigsklep

4302368 Dakdoorvoer (aluminium) voor platdak met plakplaat bitumen

4302370 Dakdoorvoer (kunststof) voor dakpan (verschillende modellen leverbaar)

4302372 Dakdoorvoer (kunststof) met loden vervormbare plaat

De hoogste prestaties worden bereikt bij een collector, die gericht is op het
zuiden, zuid-oosten, of zuid-westen, onder een hellingshoek van 90° tot  min. 60°.
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