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ENERGIE SPAARLAMPEN 12 VDC GROEP 8

Top kwaliteit energie spaarlampen van Steca. Deze spaarlampen werken op 12 VDC en kunnen vele duizenden
keren in- en uitgeschakeld worden. Deze lampen zijn voorzien van een geïntegreerde voorverwarmfunctie en
schroefdraad E27.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4500402 Steca Solsum ESL 5W /  12 VDC    warm tone K2700 / E27 Ø47 x 123 125 g

4500400 Steca Solsum ESL 7W /  12 VDC    warm tone K2700 / E27 Ø55 x 133 125 g

4500410 Steca Solsum ESL 11W /  12 VDC  warm tone K2700 / E27 Ø55 x 163 135 g

4500405 Steca Solsum ESL 7P Globe            cold tone K6400 / E27 Ø55 x 153 150 g

SUNDAYA  SPAARLAMPEN 12 VDC

De Sundaya Ulite is een compacte, fluorescerende spaarlamp op12 VDC met een E17
fitting. De lamp kan meer dan 5.000 keer in- en uitgeschakeld worden en heeft een brand-
duur van ca. 8.000 uur. De Ulite is leverbaar in 3 capaciteitsuitvoeringen, van 3 tot 9 Watt.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4500430 Sundaya Ulite 120  (E17/3W/12V) cool daylight 6800K / 120 lumen Ø47 x 108 60 g

4500450 Sundaya Ulite 240  (E17/6W/12V) cool daylight 6800K / 240 lumen Ø47 x 115 64 g

4500460 Sundaya Ulite 360  (E17/9W/12V) cool daylight 6800K / 360 lumen Ø47 x 135 72 g

SUNDAYA E17 ACCESSOIRES

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4500592 Sundaya Apollo plafondfitting E17 Ø95 x 50 49 g

4500590 Sundaya adapter E27 naar E17 adapter Ø25 100 g
zorgt ervoor dat de Sunday lampen in Europese fittingen past

4500593 Sundaya S-con aansluitdoos Ø50 x 23 33 g
s-con zorgt voor de aansluiting van de belasting op een schakelaar.

4500594 Sundaya T-con Ø50 x 23 30 g
t-con zorgt voor een T of dwarsschakeling

SUNDAYA DC VERLICHTING UNITS

De Multilight 1 is een solide waterdichte (tot 25 meter) lamparmatuur met een polycarbonaat
lampscherm. De Multilight is uitgerust met een voorverwarm functie en vervangbare Ulux-
lamp. De Multilight kan meer dan 60.0000 keer in- en uitgeschakeld worden. Gebruiksduur
van meer dan 10.000 uur. De Multilight 3 is gelijkwaardig aan de Multilight 1, echter voorzien
van een duurzame melamine lampschermkapje.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4500550 Sundaya Multilight 1 300 6 Watt / 12 VDC Ø260 x 64 400 g

4500551 Sundaya Multilight 1 450 9 Watt / 12 VDC Ø260 x 64 400 g

4500552 Sundaya Multilight 3 300 6 Watt / 12 VDC Ø260 x 64 870 g

4500553 Sundaya Multilight 3 450 9 Watt / 12 VDC Ø260 x 64 870 g
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SUNDAYA A-LIGHT VERLICHTINGS ARMATUREN 12 VDC GROEP 8

De A-Light is de lamp met de beste prijs kwaliteit/kwaliteitverhouding. De A-Light maakt gebruik
van een Philips 10 watt fluorescent buis en uitgerust met de meest hoogwaardige elektronische
onderdelen, wat een lange levenduur ten goede komt.
De speciaal ontworpen UV-gestabiliseerde reflector zorgt voor een goede verstrooiing van
het licht. De A-Light is leverbaar in verschillende uitvoeringen met of zonder wip- en/of
trekschakelaar. Een ingebouwd nachtlampje markeert de plaats van de A-Light, zodat deze
eenvoudig in het donker is te herkennen.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

Sundaya A-Light zonder schakelaar
4500532 Sundaya A-Light 210 Lm 210 / 6 Watt / 12 VDC 428 x 125 x51 280 g

4500534 Sundaya A-Light 360 Lm 280 / 10 Watt / 12 VDC 428 x 125 x51 280 g

Sundaya A-Light met trekschakelaar (PS)
4500538 Sundaya A-Light 210 + PS Lm 210 / 6 Watt / 12 VDC 428 x 125 x51 280 g

4500539 Sundaya A-Light 360 + PS Lm 280 / 10 Watt / 12 VDC 428 x 125 x51 280 g

Sunday A-Light met trekschak. en ingebouwd nachtlampje (PSNL)
4500541 Sundaya A-Light 210 + PSNL Lm 210 / 6 Watt / 12 VDC 428 x 125 x51 280 g

4500542 Sundaya A-Light 360 + PSNL Lm 280 / 10 Watt / 12 VDC 428 x 125 x51 280 g

Sunday A-Light met wipschakelaar (RS)
4500535 Sundaya A-Light 210 + RS Lm 210 / 6 Watt / 12 VDC 428 x 125 x51 280 g

4500536 Sundaya A-Light 360 + RS Lm 280 / 10 Watt / 12 VDC 428 x 125 x51 280 g

Sunday A-Lightmet wipschakelaar (RS) en nachtlampje (RSNL)
4500537 Sundaya A-Light 210 + RSNL Lm 210 / 6 Watt / 12 VDC 428 x 125 x51 280 g

4500540 Sundaya A-Light 360 + RSNL Lm 280 / 10 Watt / 12 VDC 428 x 125 x51 280 g

BUIS ARMATUREN 12/ 24 VDC

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4500510 TL-armatuur Lucky 1x 8W / 12 VDC / met ingebouwde schakelaar 386 x 67 x 41

4500520 TL-armatuur Lucky 2x 8W / 12 VDC / met ingebouwde schakelaar 386 x 67 x 41

4500530 TL-armatuur 8W / 12 VDC / wit aluminium behuizing (verbruik 0,8A) 330 x 45 x 60

4500531 TL-armatuur 8W / 24 VDC / wit aluminium behuizing (verbruik 0,5A) 330 x 45 x 60

4500535 TL-armatuur 13W / 12 VDC / wit aluminium behuizing (verbruik 1,1A) 545 x 35 x 60

4500533 TL-armatuur 13W / 24 VDC / wit aluminium behuizing (verbruik 0,75A) 545 x 35 x 60

4500522 TL-armatuur 8W / 12 VDC / met ingeb. schakelaar en witte eindstukken 485 x 45 x 40

4500526 TL-armatuur 13W / 12 VDC / met ingeb. schakelaar en witte eindstukken 715 x 45 x 40

4500524 TL-armatuur 8W / 24 VDC / met ingeb. schakelaar en witte eindstukken 485 x 45 x 40

4500528 TL-armatuur 13W / 24 VDC / met ingeb. schakelaar en witte eindstukken 715 x 45 x 40

4500543 TL-armatuur 20W / 12 VDC / met ingebouwde schakelaar 1350Lm 618 x 63 x 50

4500544 TL-armatuur 20W / 24 VDC / met ingebouwde schakelaar 1350Lm 618 x 63 x 50
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LEDVERLICHTING 12/24 VDC GROEP 8

De Luna is a witte LED lamp met een energieverbruik van slechts 0,25 tot 1 Watt. De Luna ledlamp kan worden
gebruikt als "leesverlichting" en heeft een E17 schroefdraadfitting. Past in de Sundaya Apollo plafondfitting.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4500468 Sundaya Luna 60  (1,00W / 12 VDC / wit licht / E17) Ø120 x 73 69 g

4500466 Sundaya Luna 30  (0,50W / 12 VDC / wit licht / E17) Ø120 x 73 69 g

4500465 Sundaya Luna 15  (0,25W / 12 VDC / wit licht / E17) Ø120 x 73 69 g

De Orion ledstrips zijn IP67 (waterdicht) uitgevoerd. Hierdoor zijn er voor de ledstrips veel toepassingsmogelijkheden.
De ledstrips zijn goedkoop in aanschaf en hebben een zeer laag stroomverbruik en zijn ongevoelig voor trillingen,
De 500 mm. lengtestrip bestaat uit 26 stuks zgn. "high intensity leds. De 1000 mm. lengtestrip bestaat uit 48 leds.
Deze ledstrips hebben een 70° lens, waardoor er goede lichtverstrooiing ontstaat en de donkerste plaatsen goed
goed verlicht worden. Zo heeft de kleinste ledstrip een lichtopbrengst van 130 Lumen en de meterstrip maar liefst
260 Lumen. De Orion ledstrip is ontworpen voor veelzijdig gebruik, u kunt hierbij denken aan het verlichten van
(reclame)borden, entree's, trappen, fietsenstalling etc. De strips kunnen vastgezet worden met clips, haakjes of lijm.

artikel  nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4500656 Ledstrip IP67 12 VDC  130Lm     26 leds / 12 VDC / 0,2A / IP67 502 x 11 x 18 140 g

4500657 Ledstrip IP67 12 VDC  260Lm     48 leds / 12 VDC / 0,4A / IP67 1022 x 11 x 18 260 g

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4500650 Ledlight  Stern "high power led"     12/24 VDC / 40 mA - 250 mA 68 x 52 x 39
schokbestendig, niet corrosie gevoelig, anti-magnetisch,
zeewaterbestendig, behuizing: polycarbonaat, kleur zwart

4500652 Ledlight schijnwerper 12/24 VDC  12 VDC/1A / 24V/0,9A 120 x 103

De vier power leds zijn goed voor een grote lichtbundel, te vergelijken
met een bouw- of werklamp. Door het lage stroomverbruik van deze led-
lamp, biedt deze vele toepassingsmogelheden in combinatie met zonne-
energie. De ledlamp is volledig gesealed en daardoor beschermd tegen
(zee)water en is beschermd spanningspieken en dalen tussen de 9 en
30 VDC. De ledlamp wordt geleverd met rvs beugel en 2 mtr. kabel.

PLAFOND VENTILATOR 12/24 VDC

De plafond ventilatoren werken op 12 en 24 VDC. Deze ventilator zorgt voor een aangename luchtverplaatsing in uw
recreatiewoning en/ of vakantiehuisje. Het lage stroomverbruik van de ventilator, maakt dat deze prima kan werken
op een autonoom zonne-energiesysteem. De DC plafondventilator is leverbaar in twee uitvoeringen.

Technische specificatie 12 VDC 24 VDC

Nominal power consumption: 11 W 50 W
Speed: 160 1/min. 240 1/min.
System voltage: 11 - 28 VDC 11 - 28 VDC
Air flow: 4900m³/h (2400 cfm) 10300m³/h (5000 cfm)
Max. temperature: 45°C. 45°C.
Diameter: 135 cm. 135 cm.
Weight: 5 Kg. 5 Kg.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4900043 DC plafond ventilator, Vari-Cyclone 3 Ø1350 5 Kg
4900044 DC plafond ventilator, Vari-Cyclone 4 Ø1350 5 Kg
4900045 Toerenregeling t.b.v. DC plafond ventilator 110 x 60 x 95 200 g
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