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WATERPOMPEN GROEP 12

Shurflo's 9300 waterpompen worden al meer dan 25 jaar geproduceerd. De pompen hebben een
krachtige motor en zijn licht in gewicht. Deze pompen kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in
in putten, voor het oppompen van (drink)water of de watervoorziening van bijvoorbeeld vee.

Kenmerken technische specificatie:
- water blocked electrical connector. Positive displacement 3 chamber diaphragm pump
- Quick disconnect - no splicing needed. Motor: permanent magnet, thermally protected,
- Accepts a variety of jacketed cables. 24 volts DC, 4.1 amps maximum (P/N 11-175-00)
- Strong, yet lightweight - only 6 pounds. Internal bypass: 105-110 PSI
- Corrossion proof housing with stainless-steel fasteners. Maximum lift: 230 feet (70 meters)
- Dry running capability without pump damage. Maximum submersion: 100 feet (30 meters)
- Internal bypass feature for pump protection. Outlet port: 1/2" (12,7 mm) barbed fitting or 1/2" ID tubing
- Long life, 24 volt DC operation. Inlet: 50 mesh stainless steel screen

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4330400 Shurflo submersible pump 9300 well Ø95 x 305 3,2 Kg

SHURFLO  902-200 POMP CONTROLLER (LCB-G) 12/24V

De veelzijdige controller 902-200 kan (handmatig) geschakeld worden voor 12 of 24 VDC.
De controller wordt kompleet geleverd met een "laagwater" en "hoogwater" sensors, dit voorkomt dat de pomp bij een
te lage waterstand droog loopt. De controller is weerbestendig en kompleet met regel- en beveiligingsapparatuur, die
een goede en veilige werking garanderen. De Shurflo 902-200 wordt geleverd met 75 meter kabel t.b.v. sensors.

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4330402 Shurflo pomp controller LCB-G75 175 x 117 x 60 1,5 Kg

SHURFLO 2088 12/24V PRESSURE AND DELIVERY PUMPS

De Shurflo 2088 pomp is een zelfaanzuigende 3-kamer membraampomp met geïntegreerde
drukschakelaar en thermische beveiliging tegen oververhitting. Deze 3 voudige membraam-
techiek is gepatenteerd en biedt de mogelijkheid voor extreem gelijkmatige waterstroming.
De pomp is in elke positie te monteren. De Shurflo pomp is voorzien van een geintegreerde
terugslagklep en kan kortstondig drooglopen.

Features:
- Opvoerhoogte: 3,6 mtr. - Ingebouwde terugslagklep voorkomt terugstroming van water
- Stootvast en stil in gebruik - Aansluitspanning: 12 VDC of 24 VDC
- Thermische beveiliging voorkomt oververhitting - Kwaliteit en lange levensduur gegarandeerd
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WATERPOMPEN GROEP 12

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4330404 Shurflo Deluxe 2088-443-144 218 x 127 x 113 2,2 Kg
3,5 GPM / 12 VDC / 30m / 10 l/min. / 2,8 bar waterpomp 7A 1/2" MPT

4330406 Shurflo Premium 2088-514-145 w/fin cooled
3,6 GPM / 12 VDC / 30m / 13,5 l/min. / 3,5 bar waterpomp 6A 1/2" MPT 251 x 126 x 112 3,1 Kg

4330408 Shurflo Sealed Premium 2088-414-534
3,6 GPM / 12 VDC / 30m / 13,5 l/min. / 3,5 bar waterpomp 6A 1/2" MPT 251 x 126 x 112 3,1 Kg

4330410 Shurflo Deluxe 2088-474-144
3,0 GPM / 24 VDC / 30m / 11,5 l/min. / 2,8 bar waterpomp 7A 1/2" MPT 251 x 126 x 112 3,1 Kg

4330412 Shurflo Sealed Premium 2088-574-534
3,6 GPM / 24 VDC / 30m / 13,5 l/min. / 3,5 bar waterpomp 6A 1/2" MPT 251 x 126 x 112 2,9 Kg

BILGE PUMP

De Marine Pet, type BL-2512S is een krachtige pomp en licht in gewicht. De pomp is onderhoudsvrij.
Het filter kan indien nodig ter plekke worden gereinigd. Optioneel kan er een flotterschakelaar worden aangesloten.
Door z'n relatief laag stroomverbruik, kan de Marine Pet op een autonoom pv-systeem worden aangesloten.
De pomp wordt o.a. toegepast in mobiele veedrinkbakken.

Specification:
Aansluiting: 25 mm.
Capaciteit: 70 l/min.
Max. opvoerhogte: 4m
Watertemperatuur: 0 - 60°C
Aansluitspanning: 12 VDC
Stroom: 6.0A
Gebruikduur: continu
Motorvermogen: 45 Watt / 540o rpm
Levensduur: meer dan 500 uur

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

4330412 Marine Pet BL-2512S 12 VDC Ø102 x 150 0,9 Kg

4330416 Flotterschakelaar
Automatische schakeling voor pompen tot max. 14A

de Boer Drachten
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