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SOUTHWEST WINDGENERATOREN GROEP 14

De Air Breeze windgeneratoren met een nieuw microprocessor gestuurde regelaar, zorgen voor
hoge prestaties, tegen aantrekkelijke prijzen.
De regelaar stopt periodiek met laden om de accuspanning te meten. Naarmate de accu voller raakt,
zal de regelaar vaker doormeten. Op dat moment wordt ook het aantal omwentellingen van de
propellor aangepast, alsmede het laden. De molen gaat langzamer draaien, naarmate de accu voller
raakt. Zodra de accu volledig is geladen, zal de molen en het laden automatisch worden stopgezet.

Specificaties AIR Breeze

Rotor diameter:         1.17 m
Gewicht: 5.9 Kg
Verpakking afm.: 686 x 318 x 229 mm
Mastbevestiging: 48,3 mm. (1½")
Vermogen: 200 Watt bij 12.5 m/s
Opstart(wind): 2,68 m/s (2 Bft)
Spanning: 12 en 24 VDC
Rotorbladen (drie): Carbon thermoplast
Frame / body: onbehandeld aluminium (Air-X Marine is gepoedercoat voor corrosie bestendig)
Laadregelaar: Microprocessor met geïntegreerde PPT laadregeling
Beveiliging: Electronische toerentalbewaking
Garantie: 3 jaar, onder voorwaarden

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

AIR Breeze Land

4900104 Air Breeze Land, met ingebouwde laadregeling 12 VDC rotor Ø1170 5,9 Kg

4900106 Air Breeze Land, met ingebouwde laadregeling 24 VDC rotor Ø1170 5,9 Kg

AIR Breeze Marine

4900100 Air Breeze Marine, met ingebouwde laadregeling 12 VDC rotor Ø1170 5,9 Kg

4900102 Air Breeze Marine, met ingebouwde laadregeling 24 VDC rotor Ø1170 5,9 Kg

Air Towers
4900140 29' EZ Tower (h) = 8,83 m

4900142 27' AIR Guyed Tower Kit (h) = 8,23m
4900144 45' AIR Guyed Tower Kit (h) = 13,72 m

Toebehoren Air windgeneratoren

4900160 Stop schakelaar

4900161 Ampère meter

SOUTHWEST WINDGENERATOR WHISPER 100/200 

De Whisper windgeneratoren zijn echte krachtpatsers. Ze kunnen makkelijk stroom leveren aan een
recreatie- en/of vakantiewoning, boot etc. en kunnen gecombineerd worden met zonne-energie.
Door deze combinatie bent u vrijwel verzekerd van stroom. De Whisper 100 en 200 is ontworpen
voor gebieden met relatief veel wind. Het voltage kan aangepast worden (12-48 VDC). De Wisper
100 is één van de stilste in zijn klasse. Het model 200 produceert twee keer zoveel meer stroom dan
de Whisper 100.

Specificaties: Whisper 100 Whisper 200
Rotor diameter: 2.1 m 2.7 m
Gewicht: 21 Kg 30 Kg
Verpakking afm.: 1295 x 508 x 330 mm 1295 x 508 x 330 mm
Mastbevestiging: 6,53 cm (2½") 6,53 cm. (2½")
Vermogen: 900 Watt bij 12.5 m/s 1000 Watt bij 12.5 m/s
Opstart(wind): 3.4 m/s 3.1 m/s
Spanning: 12, 24, 36, and 48 VDC 12, 24, 36 and 48 VDC
Rotorbladen (drie): kunststof zwarte bladen kunststof zwarte bladen
Frame/body: blank alum./Marine is gepoedercoat. blank alum./Marine is gepoedercoat
Turbine Controller: Whisper controller Whisper controller
Begrenzing: gepatenteerde Side-Furling gepatenteerd Side-Furling (hoekregelaar)
Garantie: 5 jaar, onder voorwaarden 5 jaar, onder voorwaarden
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SOUTHWEST WINDGENERATOR WHISPER 100/200 GROEP 14

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

Whiper 100
4900110 WHI 100, inclusief EZ wind/pv controller rotor Ø2100 21 Kg

4900111 WHI 100, exclusief controller rotor Ø2100 21 Kg

4900112 WHI 100 Marine, inclusief EZ wind/pv controller rotor Ø2100 21 Kg

4900113 WHI 100 Marine, exclusief controller rotor Ø2100 21 Kg

Whiper 200
4900114 WHI 200, inclusief EZ wind/pv controller rotor Ø2700 30 Kg

4900115 WHI 200, exclusief controller rotor Ø2700 30 Kg

4900116 WHI 200 Marine, inclusief EZ wind/pv controller rotor Ø2700 30 Kg

4900117 WHI 200 Marine, exclusief controller rotor Ø2700 30 Kg

WHI 100/200 Towers
4900150 24' Whisper Guyed Tower Kit (L) = 7,2 m

4900151 30' Whisper Guyed Tower Kit (L) = 9 m

4900152 50' Whisper Guyed Tower Kit (L) = 15 m

RUTLAND  WINDGENERATOR 

De Rutland 504 is een compacte windgenerator. De rotorbladen zijn onderling met elkaar verbonden
met een ring, wat een extra bescherming biedt. De WG-504 produceert bij een windsnelheid van
10 m/s, een vermogen van ca. 25 Watt. De Rutland levert al stroom aan de accu bij "opstartwind"
2,5 m/s. (2 Bft). De Rutland WG-913 heeft aërodynamisch werkende rotorbladen, welke zijn
versterkt met glasvezels. De WG-903 produceert bij een windsnelheid van 10 m/s, een vermogen
van 70 Watt. Beide typen generatoren kunnen over 360° vrij draaien.

Specificaties:
Rutland 504 Rutland 913
* Max. vermogen 60 Watt * Max. vermogen 250 Watt
* Vermogen bij 10 m/s 25 Watt * Vermogen bij 10 m/s 70 Watt
* Lage opstartwind nodig voor acculading (2,5 m/s) * Lage opstartwind nodig voor acculading (2,5 m/s)
* Onderhoudsvrij * Onderhoudsvrij
* Rotor Ø 510 mm * Rotor Ø 910 mm
* Mastmontage uitw. Ø 31 mm * Mastmontage uitw. Ø 41 mm

artikel nr. product
afmetingen

mm. gewicht

41151030 Rutland WG-504 / 12 VDC rotor Ø510 3,5 Kg
41151170 Rutland 504 shunt laadregeling 12 VDC

41151070 Rutland WG-913 / 12 VDC rotor Ø910 10,5 Kg
41152330 Rutland HRSI shunt laadregeling 12 VDC

41151080 Rutland WG-913 / 24 VDC rotor Ø910 10,5 Kg
41152330 Rutland HRSI shunt laadregeling 24 VDC
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