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ETSOLAR Hoogwaardige pv-panelen tegen een aantrekkelijke prijs!

Eén van werelds grootste producenten van zonnepanelen heeft nu ook Europa
weten te bereiken. Met zijn grote range in afmetingen en capaciteiten, heeft
ETSOLAR altijd een zonnepaneel, voor elke toepassing.

Kwaliteit
ETSOLAR levert zowel mono-, als polyktristallijn zonnepanelen. Deze hoogwaardige
panelen worden standaard geleverd met een zwaar geanodiseerd frame voorzien

van voorgeboorde gaten voor verdere bevestiging. Tevens worden de panelen aan de achterzijde voorzien van een
robuust weerbestendige aansluitdoos met doorvoertules.

Laadregelaar
Om het opgevangen (zon)licht van de panelen in juiste banen te leiden, wordt gebruik gemaakt van "solar" regelaars
van het merk Steca, Sundaya en Mastervolt. De merken hebben zich de afgelopen jaren bewezen en blinken uit in hun
eenvoud en service!

Montage en bevestiging
Ook voor de bevestiging van de zonnepanelen heeft WaKo Energiesystemen diverse producten in haar leverings-
programma, van montagesets voor boot, caravan en camper, woonhuis en vrije opstellingen.

Toepassingsmogelijkheden
WaKo Energiesystemen heeft in de loop der jaren een brede klantenkring opgebouwd. Zonne-energie passen wij op het
moment veelvuldig toe in/voor:

- de recreatiemarkt (boot, caravan, camper, tuin/vakantiehuis)
- de beroepsvaart
- camerabewaking
- backup- en noodstroomsystemen
- het verlichten van terreinen, fietsstallingen en reclame-objecten
- verkeersmetingen en andere beveiligingssystemen

Prijs en garantie
ETSolar en WaKo Energiesystemen bieden u de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en garanderen u tevens een goede
productgarantie namelijk:

- 2 jaar na aankoopdatum op fabricagefouten
- 25 jaar vermogensgarantie

Levertijden
Zonnepanelen worden door WaKo Energiesystemen uit voorraad geleverd. Maandelijks worden wij voorzien van een 
nieuwe levering ETSOLAR zonnepanelen. Hierdoor kunnen wij ruim voorzien in de behoefte van onze klanten.

U kunt een beroep doen op onze expertise en ervaring, als u zelf nog andere wensen heeft met betrekking tot
toepassingsmogeljjkheden voor zonne-energie. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Graag tot ziens.

Beckeringhstraat 3
3762 EV Soest
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(I) www.solarwereld.nl / www.wako.nl
(E) info@wako.nl

KvK 30169413
BTW/VAT nr. NL 8093.85.405.B01
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ETSOLAR 12 VDC ZONNESTROOMPANELEN GROEP 1

ETSOLAR heeft een breed assortiment aan pv panelen, oplopend van 5 tot 280 Watt.
Deze hoogwaardige zonnestroompanelen en zijn aantrekkelijk geprijsd. De ETSolar
photovoltaic panelen zijn voorzien van een zwaar geannodiseerd aluminium frame
met voorgeboorde gaten voor bevestiging. De ETSolar panelen worden standaard
geleverd met een robuust weerbestendige junctionbox met doorvoertules.
ETSolar panelen leveren hoge prestaties bij alle weersomstandigheden, voor elk
seizoen.

* 25 jaar vermogensgarantie (na 12 jaar min. 90% en 25 jaar min. 80% van het gespecificeerde vermogen Pmin.
dat onder de standaard test condities (STC) bereikt is)

artikel nr. product
max. power
(Pmax) (W)

tolerance
(%)

max. power
voltage (V) 

max. power
current (A)

open circuit
voltage (Voc)

gewicht
(Kg) 

4101660 ETSolar ET-M53610 10 ±5 17,8 0,57 21,96 1,7
lxbxd: 383x299x34 mm.

4101661 ETSolar ET-M53615 15 ±5 17,8 0,84 21,96 2,0
lxbxd: 450x299x34 mm.

4101662 ETSolar ET-M53620 20 ±5 17,8 1,14 21,96 2,7
lxbxd: 662x299x34 mm.

4101664 ETSolar ET-M53925 25 ±5 17,8 1,40 21,96 3,0
lxbxd: 633x427x34 mm.

4101666 ETSolar ET-M53930 30 ±5 19,5 1,56 23,80 3,5
lxbxd: 633x427x34 mm.

4101667 ETSolar ET-M53635 35 ±5 17,8 1,97 21,74 3,8
lxbxd: 545x530x34 mm.

4101668 ETSolar ET-M53640 40 ±5 17,8 2,27 21,96 4,0
lxbxd: 633x427x34 mm.

4101670 ETSolar ET-M53645 45 ±5 20,2 2,30 24,60 5,0
lxbxd: 838x427x34 mm.

4101672 ETSolar ET-M53650 50 ±5 18,2 2,80 21,96 5,0
lxbxd: 980x445x35 mm.

4101674 ETSolar ET-M53655 55 ±5 18,4 3,01 22,07 5,0
lxbxd: 980x445x35 mm.

4101675 ETSolar ET-M53665 65 ±5 16,9 3,85 21,45 8,2
lxbxd: 794x674x35 mm.

4101676 ETSolar ET-M53670 70 ±5 16,9 4,14 21,45 8,2
lxbxd: 1205x545x35 mm.

4101678 ETSolar ET-M53675 75 ±5 17,4 4,31 21,73 8,2
lxbxd: 1205x545x34 mm.

4101680 ETSolar ET-M53680 80 ±5 17,6 4,54 21,90 8,2
lxbxd: 1217x545x34 mm.

4101681 ETSolar ET-M53685 85 ±5 18,1 4,71 21,94 8,2
lxbxd: 1205x545x34 mm.

4101682 ETSolar ET-M53690 90 ±5 18,1 4,95 22,1 8,2
lxbxd: 1205x545x34 mm.
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ETSOLAR POLYKRISTALLIJN ZONNESTROOMPANELEN

artikel nr. product
max. power
(Pmax) (W)

tolerance
(%)

max. power
voltage (V) 

max. power
current (A)

open circuit
voltage (Voc)

gewicht
(Kg) 

4101683 ETSolar ET-P636100 100 ±5 17,1 5,90 21,60 12,0
lxbxd: 1482x676x35 mm.

4101684 ETSolar ET-P636110 110 ±5 17,2 6,40 21,60 12,0
lxbxd: 1482x676x35 mm.

4101685 ETSolar ET-P636120 120 ±5 17,2 6,89 21,75 12,0
lxbxd: 1482x676x35 mm.

4101686 ETSolar ET-P636125 125 ±5 17,4 7,18 21,75 12,0
lxbxd: 1482x676x35 mm.

4101688 ETSolar ET-P636130 130 ±5 17,4 7,47 21,75 12,0
lxbxd: 1482x676x35 mm.

4101690 ETSolar ET-P636140 140 ±5 17,6 7,95 21,96 12,0
lxbxd: 1482x676x35 mm.

4101692 ETSolar ETM636150 150 ±5 34,50 4,35 43,30 15,5
lxbxd: 1482x676x35 mm.

4101694 ETSolar ETM636175 175 ±5 36,24 4,83 44,25 15,5
lxbxd: 1580x808x35 mm.

ISTAR POLYKRISTALLIJN PV ZONNESTROOMPANELEN

De Istar Solar zonnestroompanelen bestaan uit 36 cellen polykristallijn en voorzien van
een anti-reflectielaag. Istar Solar panelen zijn leverbaar in de capaciteit 10 tot 140 Wp.
Istar Solar panelen worden gefabriceerd in Europa.

GARANTIE VOORWAARDEN
* 2 jaar op materiaal en fabrikagefouten
* 25 jaar vermogensgarantie (na 12 jaar min. 90% en 25 jaar min. 80% van het gespecificeerde vermogen Pmin.

dat onder de standaard test condities (STC) bereikt is)

artikel nr product
max. power
(Pmax) (W)

tolerance
(%)

max. power
voltage (V) 

max. power
current (A)

open circuit
voltage (Voc)

gewicht
(Kg) 

4101712 Istar ISO60P 60 ±5 17,6 3,4 21,4 6,0
lxbxd: 645x675x35 mm.

4101714 Istar ISO70P 70 ±5 17,5 4,0 21,4 8,0
lxbxd: 785x675x35 mm.

4101715 Istar ISO75P 75 ±5 16,5 4,5 21,0 9,3
lxbxd: 1190x550x35 mm.

4101716 Istar ISO90P 90 ±5 17,5 5,1 22,2 9,3
lxbxd: 1190x550x35 mm.

4101718 Istar ISO100P 100 ±5 17,3 5,8 21,0 9,3
lxbxd: 1205x675x35 mm.

4101720 Istar ISO110P 110 ±5 17,6 6,3 21,8 9,3
lxbxd: 1205x675x35 mm.

4101722 Istar IS3000P-125 125 ±5 17,6 7,3 21,4 13
lxbxd: 1490x675x35 mm.

4101726 Istar IS3000P-135 135 ±5 18,0 7,5 21,8 13
lxbxd: 1490x675x35 mm.

4101728 Istar IS3000P-140 140 ±5 18,3 7,8 22,2 13
lxbxd: 1490x675x35 mm.

Opmerking: alle vermelde waarden zijn bereikt onder standaard test condities (STC): instraling 1000W/m², luchtmassa
AM 1.5 en een celtemperatuur van 25°C.
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KYOCERA HOOG RENDEMENT PV ZONNESTROOMPANELEN GROEP 1

KYOCERA heeft op dit moment een tiental typen zonnestroompanelen in haar
leveringsprogramma. Dit brede assortiment maakt dat er voor zowel autonome
als netgekoppelde toepassingen, altijd een geschikt paneel voor handen is.
Alle panelen zijn opgebouwd met 36, 48 of 72 polykristallijne cellen.

GARANTIE VOORWAARDEN
* 2 jaar op materiaal en fabrikagefouten
* 25 jaar vermogensgarantie (na 12 jaar min. 90% en 25 jaar min. 80% van het gespecificeerde vermogen Pmin.

dat onder de standaard test condities (STC) bereikt is)

artikel nr product
max. power
(Pmax) (W)

tolerance
(%)

max. power
voltage (V) 

max. power
current (A)

open circuit
voltage (Voc)

gewicht
(Kg) 

4300003 Kyocera KC16T-1 16 ±5 17,4 0,93 21,7 1,6
lxbxd: 517x280x17 mm.

4300005 Kyocera KC21T-1 21 ±5 17,4 1,21 21,7 2,0
lxbxd: 367x512x17 mm.

4300010 Kyocera KC32T-1 32 ±5 17,4 1,84 21,7 2,8
lxbxd: 517x512x17 mm.

4300015 Kyocera KD50SE-1P 50 ±5 17,9 2,80 22,1 6,5
lxbxd: 706x744x36 mm.

4300020 Kyocera KD70SX-1P 70 ±5 17,9 3,92 22,1 6,5
lxbxd: 778x660x36

4300025 Kyocera KD95SX-1P 95 ±5 17,9 5,31 22,1 8,5
lxbxd: 1043x660x36 mm.

4300030 Kyocera KD135SX-1PU 135 ±5 17,7 7,63 22,1 12,5
lxbxd: 1500x668x46 mm.

4300032 Kyocera KD135GH-2PU 135 ±5 17,7 7,63 22,1 12,5
lxbxd: 1500x668x46 mm.

4300035 Kyocera KD185GH-2PU 185 ±5 23,6 7,84 29,5 16,5
lxbxd: 1341x990x36 mm.

4300040 Kyocera KD210GH-2PU 210 ±5 26,6 7,90 33,2 18
lxbxd: 1500x990x46 mm.

SUNTECH ZONNESTROOMPANELEN

artikel nr. product
max. power
(Pmax) (W)

tolerance
(%)

max. power
voltage (V) 

max. power
current (A)

open circuit
voltage (Voc)

gewicht
(Kg) 

4300054 STP030D poly 30 ±5 17,2 1,74 21,6 3,2
lxbxd: 680x426x18 mm.

4300056 STP040D poly 40 ±5 17,4 2,30 21,8 4,5
lxbxd: 537x665x30 mm.

4300058 STP045D poly 45 ±5 17,6 2,58 22,0 4,5
lxbxd: 537x665x30 mm.

4300060 STB050D poly 50 ±5 17,4 2,93 21,8 6,4
lxbxd: 631x665x30 mm.

4300062 STB055D poly 50 ±5 17,5 3,14 22,2 6,4
lxbxd: 631x665x30 mm.

4300064 STB060D poly 60 ±5 17,4 3,45 21,6 6,2
lxbxd: 771x665x30 mm.

4300066 STB065D poly 65 ±5 17.6 3,69 21,8 6,2
lxbxd: 771x665x30 mm.
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SUNTECH ZONNESTROOMPANELEN GROEP 1

artikel nr. product
max. power
(Pmax) (W)

tolerance
(%)

max. power
voltage (V) 

max. power
current (A)

open circuit
voltage (Voc)

gewicht
(Kg) 

Monokristallijne panelen

4300068 STB070D poly 70 ±5 17,8 3,93 22,0 6,2
lxbxd: 771x665x30 mm.

4300070 STB085D poly 85 ±5 17,6 4,80 22,2 8,0
lxbxd: 1195x541x30 mm.

4300072 STB090D poly 90 ±5    8,0
lxbxd: 1195x665x30 mm.

4300074 STP130D poly 130 ±5 17,4 7,47 22,0 12
lxbxd: 1482x676x35 mm.

4300076 STP135D poly 135 ±5 17,5 7,71 22,3 12
lxbxd: 1482x676x35 mm.

4300078 STP140D poly 140 ±5 17,6 7,95 22,4 12
lxbxd: 1482x676x35 mm.

Opmerking: alle vermelde waarden zijn bereikt onder standaard test condities (STC): instraling 1000W/m², luchtmassa
AM 1.5 en een celtemperatuur van 25°C.

SUNCONEX PV ZONNESTROOMPANELEN 12 VDC

Sunconex panelen met een hoge stroomopbrengst. De panelen worden standaard geleverd
met een zwart geannodiseerd frame, voorzien van montage gaten voor verdere bevestiging.
Sunconex panelen zijn voorzien van monokristallijn silicium cellen met een hoge gevoeligheid.
Vermogensgarantie tot 25 jaar.

artikel nr. product
vermogen

Wp. Imax
afmetingen
bxdxh mm. gewicht Kg. 

4101790 Sunconex 90 12V-90W 5,1 1038x526x45 7,4

Opmerking: alle vermelde waarden zijn bereikt onder standaard test condities (STC): instraling 1000W/m², luchtmassa
AM 1.5 en een celtemperatuur van 25°C.

SUNWARE BUIGBARE ZONNESTROOMPANELEN 12/24 VDC

De SUNWARE zonnestroompanelen hebben geen luchtkoeling nodig en
zijn beperkt buigbaar (3%). De Sunware panelen kunnen direkt op een
oppervlak worden gemonteerd. De panelen zijn overloopbaar, mits deze
volledig ondersteund zijn.

artikel nr. product
vermogen

Wp. Imax
afmetingen
bxdxh mm. gewicht Kg. 

4300090 Sunware SW3061 12V-12W 0,55 249x467x5 1,2

4300091 Sunware SW3062 12V-18W 0,83 249x642x5 1,7

4300092 Sunware SW3063 12V-24W 1,10 459x467x5 2,3
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SUNWARE BUIGBARE ZONNESTROOMPANELEN 24 VDC GROEP 1

artikel nr. product
vermogen

Wp. Imax
afmetingen
bxdxh mm. gewicht Kg. 

4300093 Sunware SW3064 12V-36W 1,65 459x467x5 3,1

4300094 Sunware SW3065 12V-48W 2,20 499x838x5 4,4

4300095 Sunware SW3066 12V-70W 3,30 891x638x5 6,1

4300096 Sunware SW5065 12V-48W 2,20 460x780x5 3,5

4300097 Sunware SW5066 12V-69W 3,30 690x600x5 5,4

4300098 Sunware SW3265 24V-48W 1,10 499x838x5 4,4

4300099 Sunware SW3266 24V-70W 1,60 891x638x5 6,1

toebehoren sunware panelen

4300100 Sunware modulebevestiging set = 2x sideclips

4300101 Sunware modulebevestiging set = 4x sideclips

4300102 Sunware modulebevestiging set = 2x middenclips

Panelen zijn exclusief laadregeling.

FLEXIBEL OPVOUWBAAR 12 VOLT ZONNEPANELEN

Nieuw in het leveringsprogramma zijn de opvouwbare pv zonnestroompanelen.
De CIGS panelen kunnen tegen een stootje, zijn weerbestendig en voorzien van
zeilogen. Door de geringe afmetingen en gewicht, zijn deze panelen ideaal voor
veel vakantiedoeleinden, zoals onderweg op de boot, fiets, tent etc. Op deze
manier kunnen kleine 12 volt verbruikers, zoals batterijen, gps navigatie, telefoon,
mp3, radio etc. perfect geladen worden.

artikel nr. product vermogen Imax
afmetingen
lxbxh mm. gewicht 

4300130 ME2 paneel 12V-6,5W, incl. kabelset 12V - 6,5W 749 x 229 x 8 200 g

4300131 ME2 paneel 12V-12W, incl. kabelset 12V - 12W 749 x 457 x 8 400 g

4300132 ME2 paneel 12V-25W, incl. kabelset 12V - 25W 1048 x 546 x 8 770 g

4300133 ME2 paneel 12V-30W 12V - 30W 1130 x 546 x 2,5 830 g

4300134 ME2 paneel 12V-62W 12V - 62W 1333 x 762 x 2,5 1450 g

Plug and play accessoires t.b.v. ME2 panelen  

artikel nr. product

4300140 Sigarettenstekker 12V t.b.v. model 6,5W, 12W en 25W (max. 10A)

4300141 Sigarettenplug 12V t.b.v. model 6,5W, 12W en 25W (max. 10A)

4300142 Verlengkabel 8' / doorkoppelkabel. parrallel doorkoppelen tot max 55 Watt

4300143 Accupoolklemmenset voor het laden van loodaccu's.
Advies: verlengkabel 8' en laadregelaar mee bestellen

4300144 Aansluitplug (model ton) voor apparaten zoals powerpacks etc.

4300145 Laadregelaar 12V - 7A plug and play

nieuw
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